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RESUMEN

El presente estudiotuvo como propdsito elaborar el Disefio
Arquitectonico de un Museo de sitio utilizando la piedra como elemento
integrador detontexto de Ventanillade Otuzco Conla finalidad de que
sirvan como un elemento integrador entre la zona arqueoldgica y el
principio de lacultura.

En el proyecto satilizé la piedra caliza de laonaya que es un material
sostenible y ecoldgico, la inercia térmica de la piedra favarecenfort
térmico delmuseo y el ahorro energético, ya que ayuda a mantener
temperaturas constantes en el interior del museo de sitio 140 Conductividad

térmica W/mK = 18 cde energia que se obtupara el museo

La metodologia utilizada para este trabajo de investigacion fue de tipo
descriptivo con un disefio no experimental de dostesversal descriptivo,
a través del cual se obtendidtos actuales en el ambito de estudio respecto

al tema, su importancia y pb#s soluciones.

El resultado esperado de esta solucipretendio ser eficiente
demostrando lafactibilidad de un proyectode disefio arquitecténico
caracteristico y propio de la zona de modo que el gobierno local y/o
regional tome interés y aporte sthnes objetivas y concretale esta
formael centro arqueolégicpodrarecuperanuevamentsu valor social,

histérico, cultural y turistico de antafio.

El resultado obtenido fue eficiente, se analizé el contexto demostrando
asi, la factibilidad del pryecto siendo apto para la elaboraciéniskfio
Arquitecténico de un Museo de sitio utilizando la piedra como elemento
integrador del contexto de Ventanillas de OtuzZge logro identificar el
usuario especifico con el apoyo de expertos con fines deratabn de la

propuesta arquitectonica


http://www.spanishdict.com/traductor/summary

ABSTRACT

The purpose of this study was to develop the Architectural Design of a Site
Museum using stone as an integrating element ofahéext of Ventanillas de
Otuzco, with the purpose of serving as an integrating element between the
archaeological zone and the beginning of culture.

In the project the limestone of the area was used as it is a sustainable and
ecological material, ththermal inertia of the stone favors the thermal comfort
of the museum and the energetic saving, since it helps to maintain constant
temperatures inside the museum of site 140 Thermal conductivity W/ m - K =
18 c ° of energy that was obtained for the museu

The methodology used for this research work was of a descriptive type with a
non-experimental design of descriptive cross section, through which current data
will be obtained in the field of study regarding the subject, its importance and
possible slutions.

The expected result of this solution was to be efficient demonstrating the
feasibility of a project of architectural design characteristic of the area so that the
local and / or regional government takes interest and provides objective and
conaete solutions in this way the archaeological center can recover again its
social, historical, cultural and tourist value of yesteryear.

The result obtained was efficient, the context was analyzed, demonstrating the
feasibility of the projecbeing suitable for the elaboration of the Architectural
Design of a Site Museum using the stone as an integrating element of the context
of Ventanillas de Otuzco. The specific user was identified with the support of

experts for the purpose of preparing @irchitectural proposal.


http://www.spanishdict.com/traductor/summary

INTRODUCCION

Retomando algunos antecedentek término museo proviene del
griegomuseion templo y lugar dedicado a lasusas las divinidades
inspiradoras dé& musica y el arteambientes utilizados para las exposiciones
de pinturas cuadros, ofrecidas a la mira de viajeros y artitias.
escritoredatinossefalan la existencia de un significado adicional de "museo”.
Todo parece indicar que asi llamaban eantigliedadomana a unas grutas
con unas caracteristicas especiales, y que, situadas dentro de las villas, sus
propietarios las utilizaban para retirarse a meditar.

Ventanillas de Otuzco esta ubicado en el distrito de Bafios del Inca es
considerado patrimmo cultural del Perd(MINISTERIO DE CULTURA) son
nichos funerarios, que constituyen el nucleo del complejo, corresponden a
nichos con cavidades rectangulares, tallados en las paredesraea y
dispuestos en lineas  horizales superpuestas en su mayovigjtado
constantemente pduristas, extranjeos y nacionalesY Segun SISNEUR
Cajamarca segun su poblacién requigréMuseo de Sitio bien implementado
donde se puedapnserva investigar, comunical expone la histora del
lugar, que esde suma importancia pasl centro arqueoldgicoCon este
equipamiento se lograxtarleun importante valoal centro arqueoldgico para
contribuir a realzar su identidad cultural de la poblacion. [&mresente
investigacion,se tendracomo elemento la piedra que sgaradel contexto
existente

Estas afirmaciones son referentes pdartinez (2005). Museo
arqueoldgico de sitio en Malinalcol ésis para optar el titulo de licenciado en
arquitectura Universidad nacional de México).

Nos hace referencia

Museo de sitices una tendencia actual de ubicacidon museistica
muy acertada en primer lugar gracias argianico emplazamiento
se puede aprecialos objetos por regla general extraida de

excavaciones deonas proximas o configurados por la fisonomia



peculiar de unaegidon en su conteatreal, esa ubicacidprecisa

sota a las obrade un &e de naturalidad que el visitante capta ,
reaccionando ddorma espontaneante un fenémeno cultural
autentico rasgo dificil de encontrar en nuestra cultura
contemporanetan manipulada y larmonizaciérentre urbanismo

y objeto museistico suscita en la imaginaciinpresionesque
pueden ser completadas con la vivencia del entorno y la dsion

las obras situadas en su contexto .el visitante se siente atraido no
solo por razonede ordercultural sino vital : el silencio del campo

la ausencia de aglomeraciones humana y efectasecuentes del
ritmo de vida urbang respirarel aire puro favorece la eleccion de

un publicoque puedéomarel museoccomo descanso contrapuesto

a la voragine cotidianasicomo estimular su sensibilidad deseo de
ampliarsu culturaal ofrecerle unaaividad que armoniza el placer

de la naturaleza con la sabiduria que loslivesihan sabido extraer
deella. Lasdesventajas que surgen ,hay que contrarrestarlos con
alicientes y atractivos en los queéblicoencuentre competencias

a su desplazamientopor eso estos museos encuentre
compensaciones a su desplazamiento por eso estos museos deben
promocionar publicos que conduzcan al lugar que @&sézcan
buenas combinaciones de carreteras y accesos infantiles ,tiendas
con objetos turisticos y ejemplareseproducidos mecéanica y
fotograficamentele laspiezasdel museatiendas de artesandaen

otra actividades dexd piezasde la region para obtener una vision
mas completa dias obras alrededores paisajistas de descanso y de
ocio factores que ayudaran @museo a ofrecer una campo de
experienciagnasricas que la pura y exclusiva contemplacion de

las obras(p.20)

De la dicha informacionrescatamos que para promocionar el
museo de sitia diferentes tipos de publicos. Alrededor de este se

complemente corubares comaestaurantes, parques infantiles



tiendas que ayudaram complementar al museo con lugares de

descanso de ocio que complementen y se integren a.su uso

En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de museos reconocidos por

departamentos segun la guia de museos del Peru (20m3)@ritura.

Tabla 1
Museos reconocidos por Departamento

Museo Reconocidos pobepartamento

N°  Departamento Total de Total, de Museos
Museos Segun (Segun Incultura)
Guiade
Museo del
Pert-2013
1 Amazonas 3 0
2 Ancash 8 5
3 Apurimac 1 1
4 Arequipa 15 0
5 Ayacucho 5 3
6 Cajamarca 17 1
7 Callao 5 0
8 Cusco 25 5
9 Huancavelica 2 2
10 Huénuco 6 0
11 Ica 5 2
12 Junin 14 2
13 A Libertad 14 1
14 Lambayeque 10 6
15 Lima 69 10
16 Loreto 2 1
17 Moquegua 2 0
18 Pasco 6 0
19 Piura 9 1
20 Puno 13 0
21 San Martin 5 0
22 Tacna 8 1
23 Tumbes 1 3
24 Ucayali 1 1
Total 247 47

Fuente Ministerio de Cultura 2013



Segurel Observatorio Iberoamericano de MuseosOIM(2013).
Sefiala qU@EN el Pera exite un total de trecientos diecisiete (317) maseos

gue se disribuyede la siguiente manera.

Tabla 2
Museos reconocidos

Distribucion De Museos Por Titularidad

Titularidad Frecuencia Porcentaje (%)
Publica 184 58.8
Otras (Privada 133 42.0
Total 317 100.0

Nota. Fuente: Ministerio de Cultura 2013

Goicoechea (1930) ha realizado intervenciones muy personales y
espectaculares y espectaculares en la naturaleza con aplicaciones pictoricas en

arboles y rocas su trabajo mas conocido es:

Bosque de Oma, cercano a Guernica. En Salamanca a orillas del
Tormesrealiz6 el Bosque Encantado, pintando con vivos colores
olmos secos enfermos. Otra obra espectacular es Cubos de la
Memoria, en el Puerto de Llanes (Asturias), unos enormes cubos
de hormigén pintados de alegres colores que conforman la
escollera de defeng#el puerto. En Allariz (Orense) en 1999 ha
realizado una intervencién para la que se han trasladado 600
toneladas de piedra de las canteras gallegas al Bosque de O Rexo.
Decora las rocas convirtiéndolas, como él dice, en esculturas,
haciendo alusion aleio y al recorrido del sol y teniendo en cuenta

el mundo cultural celta.33 La pintura usada es biodegradable por
lo que se ira deteriorando de forma natural con el paso del tiempo.
En su intervencion en Arteaga (Vizcaya) utiliza su pensamiento
abstracto pa inventar y transformar la realidad, decorando los
afloramientos de roca de un bosque con vivos tonos azules,
amarillos, verdes y violetas, creando paisajes de gran helleza
(p.564)



En elpresente proyecto podemos apreciar la intervencion de la pieglrmmando
cultural comose trasforma la realidad di&s rocas adaptandola a la decoracion

creando una bellezmtural.

Estas afirmaciones son referentes @@mez (2005) Procesos y Formas de
Deterioro Térmico en Piedra Natural del Patrimomdaquitecténico. Tesis para

optar al grado de Doctor Universidad Complutense de Madrid).

El uso de la piedra como material arquitectonico se remonta a la
prehistoria, donde las constciones megaliticas son en algunas
areas el Unico resto que queda de la ocupacion humana en aquella
época. Aunque los primeros vestigios de arquitectura con piedra de
canteria, se encuentran en la zona natufiense de Palestina y Siria, y
en la frontera déran e Iraq, y datan de hace unos diez mil afios
(Herrera, 1996), los egipcios 50 Miguel Gomez Heras. fueron el
primer pueblo en utilizar piedra en grandes cantidades para la
construccion (Bromehead, 1945). Se estima que las piramides
contienen mas de cinamillones de toneladas de piedra caliza
(Ashurst y Dimes, 2004). Posteriormente, han sido muchos los
pueblos que han usado la piedra como material noble de
construccion para obras importantes: Obras civiles y religiosas que
fueron construidas con la intéén de perdurar eternamente.
Grecia y Roma supuso un periodo de esplendor de la construccién
en piedra. También la Edad Media, con la construccion de las
grandes catedrales y el surgimiento de los primeros gremios de
canteros. Hasta la irrupcién del hordmgen el siglo XIX, la piedra

ha sido el material de construcciéon mas importante y noble, estando
su explotacion controlada, a menudo, por los mas altos poderes de
los estadoqp.50)

De lo antes expuesto concluimos que ardmitectura la piedras unmaterial
de construcciomue se utiliza principalmente pamanentacionmuros de

carga arcosy bovedas pero también como material devestimientpy es uno de



los materiales mas importantes de la construccion anterioromwrdeidoy quehasta

hoy lo sigue siendo

SegunArce y Shephard (2009) cada exposicion tiene una distribucion de
elementos que va marcando la manera en que los visitantes van a circular por el
espacio. La circulacion puede marcar una secuencia en laasi@hi de los
diferentes elementos. También debera abrir los espacios necesarios para que los
visitantes caminen de manera cémoda. Algunos ejemplos de circulacién son las
siguientesEl tipo de circulaciones internas también influye sobre la forma y las
dimensiones de las salas expositivas. El flujo dentro de las mismas puede ser en

forma arterial, de peine, de cadena, de bloque o de ab§nicts)

Figure 1: Distribucién y circulacion.
Fuente:Arce yShephard2009)

En este caso podemogideir comose debe plantear edcorrido del usuario en

las salas de exposicion del museo.

SegunEsbert , Rosa M, Montoto yOrdaz (1991 nos manifiestan sobre la

conservacion de la piedra:



La conservaciénde la piedra de los edificios es conveniente
enfocarla desde dos perspectivas: una, de caracter preventivo, en la
que se contempla la intervencidon en el entorno mas que
directamente sobre la piedra; otra es la intervencion en la piedra
con el planteamient de las fases de limpieza, consolidacion,
proteccion, sustitucion y reposicion como posibles etapas a
abordar, segun el tipo y grado de deterioro. En la préactica, cuando
se acomete un trabajo de conservacion, deberian contemplarse
ambas perspectivas yagjuia evolucién futura de la piedra tratada,
después de llevar a cabo cualquiera de las etapas de conservacion,
es mucho mas positiva si se minimiza o controla la accion de los

factores exdgenofp.67)

En este caso se dedugee parala conservaciome la piedrase debesugerir
una secuencia como limpieza consolidacion e hidrofugagioa logran

controlar y mantener las propiedades de la piedra

SegunJaynes (2016}¥efala quéUn murode piedra tiene la propiedad
de tener ungran inerciatérmica,es decirtiene unagran capacidad para
almacenar calor y cederlo muy lentamenklo ademas se potencia

porquelos espesores que emplea son enoonfp1)

La piedra sautiliza en construccion para conservar la temperatura
del interior de los locales habitabléando confora lo largo del

dia, mediante muros de gran masa. En invierno, durante el dia se
calientan, y por la noche, mas fria, van cediendo el calor al
ambiene del local. En verano, por la noche se enfrian con una
ventilacion adecuada, para ceder este frio al ambiente a lo largo del

dia siguiente.

Estas afirmaciones son referentes @itavez y Abelardo (2007).
Anteproyecto Arquitectdnico para el Musge Arte moderno en el parque

Cuscatlan.fitulod e Ar qui tecto) publicado en s



El museo es una institucion permanente, no lucrativa, al servicio de
la sociedad y su desarrollo, abierto al publico, que adquiere,
conserva, investiga, comigca, y principalmente exhibe los
testimonios materiales del hombre y su medio ambiente, con
propositos de estudio, educacion y deleite. EI ICOM reconoce
como respondiendo a esta definicion, ademas de los museos
designados como tales a: Los institutos @leservacion y galerias

de exposiciones que dependen de las bibliotecas y de los centros de
archivos. Los sitios y monumentos arqueologicos, etnograficos y
naturales, y los sitios y monumentos histéricos que tengan
caracteristicas de un museo por sus atdokes de adquisicion, de
conservacion y de comunicacion. Las instituciones que presentan
ejemplares vivientes, tales como los jardines botanicos y
zooldgicos, acuarios, viveros, etc." 1 " ... es cualquier institucion
permanente que tiene como propdsitoigdir exposiciones
temporales, excepto en los estados federales y estados con
impuesto de ingreso, abierto al publico y administrado para su
provecho con el objeto de conservar, preservar, estudiar,
interpretar, reunir y exhibir para la educacion y delbiepublico,
objetos y ejemplares de valor cultural y educacional incluyendo los

materiales artisticos, cientificos, histéricos y tecnol6gign2s).

Estas afirmaciones son referentes daryano (2012)Tesina previa a
la obtenciébn del titulodd i seffo de interiores AConf o
Social de una Vivienda Unifamiliar en Cuer€ac uad o r Afinos mani f i

siguiente:

La piedra natural es el material de construccion noble por
excelencia. Como material estructural lo mas utilizado es el
granito, el gneis, arenisca, caliza, marmol y pizarra. Este material
también es usalo para cimentaciones, paredes fachadas. La piedra
tiene una energia incorporada de 5,9 mJ/kg. Las ventajas de usar la



piedra, es su durabilidad bajo manteniento, es ubuen aislante
térmico y acustico, buena proteccion de calor en verano y célices

eninvierna. (p.41)

La informacion mencionada nos da a conocer que la piedra natural
tiene una energia incorporada de 5.9kiljgue ayudara a la vivienda

mantecerce caliente en épocas de invierto y calidad en verano.

SegunUrday (2013), en tesis para obtener el titulo de ingeniero
mec8nico, titulado: ADIi seffo de wuna p

para una capacidad de 50TN/ HO nos ma

por grandes, medianas, pequefias empresas Yy pyoskic
artesanales, relacionadas con la produccién de cemento, cal y carbonato
de calcio, siendo la industria del cemento el mercado mas importante que
consume mas del 70% del total de produccion de caliza. El segundo gran
mercado corresponde a la actividaihera metallrgica y siderurgica,
gue consume cal y carbonatos de calcio para la fundicion de hierro y
cobre, y que consumio entre 20 y 25% del total producido. En la figura
1.2 se muestra la produccioén de caliza por regiones, destacando la region
Lima con alrededor del 37.14% del total de la caliza peruana, con
aproximadamente 4 millones de T.M. al afio, debido a que alli se
encuentra instalada la fabrica mas grande de cemento del pais, asi como

otras industrias que consumen este recurso y sus derivados

En Perlcuenta con grandes extensiones de superficies en las que
afloran las calizas, por lo que estas rocas tienen gran disponibilidad y son
explotadas por grandes empresas dedicadas a la fabricacion de cemento. La
ciudad de Cajamarca es una dertggones que @nta con mas produccion
al igual queel distrito deBafios @l Incalugardonde se realizara el proyecto

arquitectonico, utilizando la piedra natural de la zona (caliza).



TACNA
ANCASH
AREQUIPA
CAJAMARCA
CUSCO
HUANUCO
ICA
JUNI
LA LIBERTAD
LIMA
MAQUEGUEA
PUNO
SAN MARTIN

Produccion de piedra caliza por Regiones

0.07
1.18
9.58

16.52
0.69
0.03
0.14

13.87
11.77

1.11
6.03
1.84

Figura 02: produccién de piedra caliza por regiones
Fuente:Ministerio deEnergiay Mina

Ubicacion de principales productores de caliza en el Peru.

Tabla 3

Ubicacién de principales productores de caliza en el Peru.

37.14

| PRINCIPALES

PRODUCTORES DEPARTAMENTO PROVINCIA

DE CALIZA

DISTRITO

1 Cementos

Pacasmayo S.A.A
2 Minera Yancocha

S.R.L
3 S.M.R.L La
Union ce
Cajamarca

Nota. Fuente Ministerio de Energia y Mina

Cajamarca Contumaza Yonan

Cajamarca Cajamarca

Cajamarca Cajamarca Barios el

Inca

Encafiada
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la pretende investigacion tiene una justificacién propiamente planteada
asi mismola relevancia y el impacto socigle estanfundamentados en los
beneficios sociales, culturales, turisticos y recreativas fguoreceran a la
poblacion del centro poblado @&uzcode llegar arealizarse este proyecto
arquitectonicromoveraeneficiohaciapoblacion.

De igual manerael presente estudio aporta walor tedrico pues
servird como punto de referencia para futuras propuestaseqlanteernpor
el desarrollo de estas variables, o amplien la utilizacién de estas en diferentes
construcciones, ya sea del mismo rango y/o menores, mayores; cumpliendo asi
el objetivo principal de esta investigacion, que es el pdgporcionar
informacion y conocimiento sobre la construccion meseos de sitio
utilizando la piedra natural (calizegsc@ando la cultura del siglo XVI donde
la piedra era un material primordial en las construcciones de la ciudades,
carreteras y viviendas.

Por otrolado, el valor practico del proyectoradica en el hecho de
pretenderconvertirse en unéuente de consulta y reflexion de modo que el
gobierno local evalué la posibilidad de plantear soluciones objetivas y
concretageferentesa la problematica del centro arqueoldgico de ventanillas
deotuzco.

El proyecto tiene como finalidad integrarse al nte arqueoldgico de
ventanillas de otuzco ayudando a incrementar el turi@no506 y
favoreciendo el nivel culturale las personas visitantes,

La utilidad metodoldgicadel proyecto esta vinculada con la elaboracion
de instrumentos para la recoleccion y andlisis de datos mediante una
representacion grafiedigital decalidad haciendmmucho mas entendible cada
punto analizado.

Finalmentegl valor institucional severa reflejado en el posicionamiento
de laimagen ddéa USP como una entidad formadora de arquitectos competentes
y de alto nivel académico que se preocupan por dar soluciones a las
problematicas mas latentedacionadasonla problemata cultural que afecta

al centro turisticale la ciudad de Cajamargala baja utilizaciorde material
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econoémicoy propios como es la piedraoftribuyendo asi a mejorar la calidad
de vida de los habitantes.

Caracterizando el problema de esta investigacion se puedeqdea@t
complejo Ventanillas de Ot esel sitio mas emblematico y popular de
Cajamarca, ubicaden el centro poblado de otuzco, distrito de Bafiosndal.

Es visitada por constantes turistasalesy extranjeros, la falta de abandono e
implantacion de zonas hacen que ente centro pierda su valor histérico y perdida
de turistas. Ya que no cuenta con un espacio destinado para brindar informacion
sobre la culttay para conservay exhibir los materiales arqueoldgicos hallados,
solo cuenta con una boleteria que no brinda la suficiente informacion que es
necesaria para las personas, es primordial contar con un museo de sitio para
fortalecer el centro augoldgicode ventanillas de otap y al mismo tiempo
incrementar el turismo de ventanillas

La llegada deuristas extranjeros y nacionales en el afio 2015 fue un total
83176 visitantes en el afio 2016 un total de 103872 y para el afio 2017 de enero
a julio tenemos un total de 57184 visitantes el flujo de turistas ha ido bajando
en 57.184 %fuente de ( MINSETUR)EI centro arqueoldgico de ventanillas
de otuzco se encuentra ubicado al borde de la carretera donde podemos observar
que hay problemas de congeeamiento vehicular y comercio ambulatorio,
ocasionando accidentes de personas que circulan por la carretera ya que no

cuenta con sefalizacion.

Con este proyecto se pretende concientizar a la poblacion a utilizar la
piedra natural (calida material propio de la zona en la construccion de las
viviendas o equipamientos que se llegue a necesitar en el centro plablado
piedra es un material sostenible y ecoldgico la inaénimica de la piedra
favorecerael confort térmico de del museo y el ahorro energético, ya que ayuda
a mantener temperaturas constantes en el interior del museo dé4sitio
Conductividad térmica W/rK: =18 c°de energia que obtendremos para el museo

Comopodemos observar d¢afigura 03 se aprecia la boleteria espacio destinado
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para recibir a los turistas. Teniendo problemas de infraestructura y sufre de

inundaciones en tiempos de lluvia,

Figure 2: Ingreso principal al Centro Arqueoldgiddentanillas de Otuzco
Fuente: Fotografia Propia

E—

Titulo del grafico

20
15
10 B4

T, Media por aho
BT, Maximia media
T. Binlma medis

Prismedic

Figure 3: cuadro de temperatura
Fuente: Senamhi

En este contexto del problenti@ne hacer lallegada de visitantes &entro
Argueolégico Ventanillagle Otuzcocomo son, turistasextranjerosy nacionalesy
localesenel afio 2013ue un totaB3176visitantesenel afio2016 un total de 103872
y para el afio 201de enero a julio tenemos un total de 57184 visitantes el flujo de
turistas ha ido bajando &7.1 %. el centro arqueoldgico de ventanillas@izcose
encuentra ubicadal borde de la carretera donde podemlbservaren la figura 05

gue hay problemas d®ngestionamiento vehicular y comercio ambulatorio,

ocasionand@ccidentes de personas que circulan por la carretera ya que no cuenta

con sefalizacion en la pista y tampoco con un seméaforo.
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VENIANILLAS DE
G OTUZco

Figure 4: Viviendas delCentro Poblado Otuzco
Fuente: Fotografia Propia

3 34 R : i A 35 $
Figure 5: Viviendas del Centro Poblado Otuzco
Fuente: Fotografia Propia

Figure 6: Viviendas del Centro Poblado Otuzco
Fuente:Fotografia Propia
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El centroArqueoldgicode Ventanillasde Otuzcocon el pasar del tiempesta
en deterioro por la falta dealor cultural quele presta tanto las autoridadesivel
regional, provincialy distrital. Estaguinas son visitadas por constantesstas. El
flujo de turistas extranjeros y nacional&s el afio 2017 EL Ministerio de
Cultura(MINCETUR) datos, deenero hastpulio es de un 57.184% estas visitas han
disminuidoya que en el afio 2016 en estosmos mesesl flujo de visitantes era
75% ocasionadaque le 17.816% no visitara el centro arqueolégem®,propone
elaborar un proyecto arquitecténico denominado museo de sitio dicho museo se

integrara al centrarqueoldgico de ventanillas @tuzca

El museode sitiomejorarael aspecto arquitectdénicde la zona yserauna
alternativade solucion eta busquedde identidadtultural, seutilizé material propio
de la zona para su construccignconlo anteriormencionadacse logrard satisfacer
adecuadamente a los demandantes de estas necesidades culturales, contribuyendo de
esta manera a mejorar el bagaje artistigitural de los ciudadanos de la ciudad capital
y de losturistasextranjeros que sabran apreciameiseo desitio acoplada la belleza

natural decentro arqueolégico

El Centro Pobladale Ventanillasde Otuzcoes caracteristico por su tipologia
de viviendas rusticas una arquitectura colonial que se refisjas casade dos pisos
y techos a dos aguas con materidlgieds de la zona como el adopedray la teja

gueson material rusticde la zona

Pero hoy en dia nos encontramos con una arquitectura que no se integra al
contexto de la zona con viviendas de concreto que no muestran identidad ni valor
histérico. Ventanillagle Otuzcotiene una poblacion dé&0habitantes (fuente INEI)

y el 43% de esta viviendas son de concretm se integran al contexto y pierden su
identidad. EI museo de sitio propuesto tendra como elemento integrguiedia,
material tipico de la zona mostrando identidedltural, lapiedraes un material
sostenible y ecolégicguese extrae directamente de las canteras y no necesita ningun
proceso derasformacion, y laeduccion erel uso de energia disminuye la emision

de COZ2Los equipamientos culturales publicos que tenemos no cuentan con un confort
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térmico adecuado para el usuario, y a su vez no cuentan con condiciones espaciales
acordes a la zona climatologica (89C21.6°C Fuente: SENHAMI), generando
sensaciones de insatisfaccion, depresion e incomodidad en espacios abiertos y
cerrados; y si a et equipamientos se les acondiciondra inercia térmica de la
piedrafavorece el confort térmico del musgcel ahorro energéticoonductividad

térmica de 140W/m-K, ya que ayuda a mantener temperaturas constantes en el

interior delmuseo

Figure 7: Viviendas de concreto/entanillas de Otuzco
Fuente: Fotografia Propia

Figure 8: Viviendas de concreté/entanillas de Otuzco
Fuente: Fotografia Propia

Esto ha repercutido en el pensamierde laspersonas quienes enfrentan
indistintamente la memoria y la identidad olvidando sus raices y sobre todo aquellos
espacios quboy por hoy pueden convertirse fertos atrayetes para el desarrollo,
social, cultural y turisticoEs por ello que surge la necesiddd abordarésta
probleméticacon lafinalidad de contribuir de alguna manera a la solucion de la

16



misma.Se puede observar en la figura 09 que existeewdas de concreto que no

se integra al contexto, diferente a la tipologia de la zona.
Lo antesxpuestaosllevaa planteata siguiente interrogante de investigacion:

¢ Como realizar undisefio arquitecténico deMuseode Sitio con aplicacion de la
piedra como elemento integrador delcontexto de Ventanillas de Otuzco-
Cajamarca 2017?

Interrogantes dinvestigacion

V ¢ Cuadles son los criterios de emplazamiento y ubicacion adecuada para
el disefio dain museo de sitio con aplicacion de la piedra en el centro
pobladoVentanillasde Otuzco,20177?

V ¢ Cuales serian los usuarios especificos y secundarios que se tomaria en
cuenta para el disefinuseo de sitio con aplicacion de la piedra centro
pobladoVentanilas & Otuzco2017?

V ¢ De qué manera el contexto influye en el disefio de un museo de sitio
con aplicacién de la piedra en el centro poblatmtanillas de
Otuzcq2017?

V ¢ Qué caracteristicas espaciales y funcionales tamdrraiseo de sitio
con aplicacién dla piedra en el centro pobladentanillss deOtuzcq
20177

V ¢Como mejoraria umuseo de sitio con aplicacion de la piedrka

poblaciéndel centro poblad¥entanilles deOtuzco,20177?

Para conceptualizar las variables de investigacion del presahtgo, se
constataron y analizaron autores de prestigio y tesis referentes al tema de
investigacién, con bases tedricas qefeercerestemétodoconel propésitode
mejoramuestrasdeasy conceptogjuelograron establecer laperacionalizacion
de lasmismas, teniendo como variable de estudio (Disefio Arquitectdeico
museo desitio) y comovariableinterviniente(utilizaciénde la piedralas que

definen acontinuacion
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SegunMircea (2000, p. 332 en su libro Tratado de Historia de las
Religionesnos dice lo siguiente la piedra en su primitivismo atavico, en su
virginidad y rudimento, aun sin intervenirla ni transformarla, guarda una
substancia original e integral que crece en su contacto y se reafirma en cada
golpe. Su médula vives poseedora de la entereza del ritmo, de la generosidad
de los espacios de luz, del envoltorio del tiempo, del ruido y del silencio méas

atronadoo.

SegunHernandez (1992, p85) evolucion dekonceptanuseo

A partir de la creacion del primer museon caracter publico, a
finales del siglo XVIII, se intenta analizar el concepto de museo
como una realidad dinamica que se va desarrollando basta nuestros
dias. En la actualidad, se da una fuerte crisis de identidad dentro de
la institucidbn museistica, gas cauces se tendran que ir definiendo

en las nuevas politicas culturales que apuestan por la proteccion,
conservacion y defensa del patrimonio mundial.

museos hay que entroncarlo con dos hechos importantes: el
coleccionismo y la llustracién. El Colecnismo, desarrollado a lo
largo de las distintas etapas historicas, tiene sus antecedentes en
tiempos pretéritos. Algunos quieren situar su origen en el momento
del saqueo de Babilonia por los Elamitas en el Antiguo Oriente,
quienes trasladaron a su ciuddos objetos mas valiosos,
exponi ®ndol os p ost.eBniEaropmedrchoe (117
Coleccionismo alcanza su auge con las monarquias absolutas. De
hecho, paralelamente al coleccionismo «estatal» u oficial, se
desarrolla elcoleccionismo privado Este fedmeno, aunque
generalizado en toda Europa, tendra

sus mejores exponentes maisesomo Holanda y Gran Bretafa.
Esta tradicion europea va a encontrar eco al otro lado del Atlantico
donde la formacion de los primeros musamericanos sedebida

al colecaonismo privado. Evidentemente, esta iniciativa privada
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va a condicionar de una manera positiva el futuro de dichas
instituciones que, al carecer de la tradicion cultural europea y unido
al hecho de laapida ascensiéoomo potencia economica, sera la
iniciativa privada la promotora de crear este tipo de instituciones
como forma de paliar e] vacio cultural. El segundo factor que
impulsara la creacion de museos es consecuencia directa de la
llustracion, proceso que culminara con la Revolucion Francesa. En
ede momento tiendugar lacreacion, corcaracter publicodel
museo del Louvre (1793), que servid@ modeloa los grandes
museos nacionalesuropeos. Sin embarg@antes de este gran
acontecimiento, se inaugura en 1683 el Ashmolean Museum que
depende de l@niversidad de Oxford. Este tiekee particularidad

de que se crea a partir de colecciones privadas de diversa indole:
de Historia Natural, de Arqueologia y Numismatica, etc., con la
doble funcién de educar gonservar. Dicho a acontecimiento
prueba que, ademas delos dos factores mencionados
anteriormente, existia dentro del ambiente cultural de la época la

necesidad de crear este tipamkituciones (p.86)

SegunPérezy Maria (2009 P. 1) AiUnapiedra del latinpetrg es
unasustancianineral dura y compactas decir, de elevada consistencia. Las
piedras no son terrosas ni tienen aspecto metalico y suelen extraerse de

canteras, que son explotaciones mineras a cielo abierto

Arévalo(2007). propuesta Arquitecténica para el Museo Reglona
De Arqueologia, arte colonial, artesanias y arte popular de sastdral
Totonicapan, Totonicapantesis de grado, Universidad de san Carlos)
publicado en Guatemala nos diceeéeé.

El museo es un centro donde el ser humano debe encontrar los
elementos minimos que le permitan reconocer su identidad

cultural, descrita y objetivada por medio de la naturaleza y
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tematica de los bienes en él contenidos; creando mecanismos
para promover séimientos de identificacion nacional, que
hablen de la estructura de un pueblo y dejen una inquietud
critico-contemplativa en el interior del hombre. Para tal fin, es
necesario que el museo cuente con los recursos humanos,
técnicos, financieros, didacticgsnateriales (Garcia, 1991:13).

Se puede decir entonces que el museo alberga bienes culturales,
objetos de arte, arqueoldgicos o aquellos asociados con las
tradiciones culturales, colecciones, tanto para su exposicion,
prevencion y conservacion, que rezren que se les asigne una
funcién atil a la sociedad que no altere su naturaleza y que sea
digna de su categoria estética e histérica, ya que conforma la

evidencia de la época historiga(p.15)

SegunBlanco (2016)Se refi ere a | a piedra ¢€éé

Entre las primeras civilizaciones historicas, la egipcia estuvo
estrechamente unida a la piedra, como los artistas prehistoricos
lo habian estado a la roca. Los egipcios consiguieron separar la
piedra de la roca madre para hacer de ella un material de
congruccion no superado hasta ahora. Su preferencia por un
material tan duro, que exige un costoso trabajo y habilidad para
darle la forma deseada, se basaba fundamentalmente en sus
convicciones religiosas. Ciertamente, era el material que mejor
respondia alanhelo de eternidad de sus construcciones
religiosas y reales. La piedra estuvo siempre presente en sus
sentimientos desde su prehistoria, desde el periodo predinastico,
intimamente relacionada con este proyecto de recuperacion del
poder religioso mediantéa ereccion de grandes simbolos,
consagrandose como el material de mas belleza y nobleza, que
se reservaba para los muertos y se negaba a los vivos, que

durante mucho tiempo habrian de conformarse con humildes
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ladrillos de adobe endurecidos al sol. Pasa creacion
escultérica y arquitectonica los egipcios tenian ventaja pues en
su territorio poseian muy ricas y variadas canteras de piedra que
parecian inagotables, como las de caliza de Tura, granito de
Asuan, alabastro, porfidos y basaltos del Desierébiyo, que
proporcionaban a escultores y arquitectos material de primera
calidad, ademas de bloques de grandes dimensiones que
permitian la monumentalidad. La piedra esta presente en el
Egipto prehistorico, entre 4000 y 3000 afios antes de nuestra era,
con un Neolitico ya plenamente desarrollado, con ganaderia,
agricultura y ceramica, en el que conviven distintas culturas, que
han sido bien estudiadas13, que disponian de Utiles de piedra
tallada como hojas de cuchillos, leznas, azadas, puntas de las
flechas, sin que faltaran algunos de piedra pulimentada. El
egipcio, desde estas tempranas fechas de su civilizacion, no se
conforma con la ceramica y busca un material eterno que
responda a sus creencias religiosas, trabajando piedras duras,
dificiles detallar, pero muy duraderas, que le convierten en un
auténtico especialista, de tal manera, que los griegos, que con
sus cinceles no podian sacar provecho de piedras como el
poérfido o el basalto, les encargaban estos trabajos, hasta bien
entrada la época romana. &ael periodo predinasticoy en la |
Dinastia, los vasos de piedra, de gran belleza y variedad de
formas, fueron tallados en piedras duras como la sienita, la
diorita y el basalto, superando todas las dificultades. Sobre los
Utiles y técnicas de talla nbay demasiada informacion.
Sabemos que no dispusieron de herramientas de hierro. En la
construccion de las piramides se han encontrado muchas
herramientas, incluidos mazos de madera, cinceles de cobre y
bronce y picos de piedra con mangos de madera. S8aehias

eran las herramientas principales a las que se unia el habil uso
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de piedras muy duras que se utilizaban para desbastar, romper,
cortar y pulir a otras piedras menos duras, siguiendo técnicas
desarrolladas en la prehistoria, en ocasiones ayudadeas&
inteligente utilizacion de cufias o estacas de madera, agua y
calor. (p.8-19)

Con respecto a las bases tedricas indagadas de las variables de museos
de sitio y la aplicacion de la piedra como elemento integrador , se puede llegar
aobtener ideas metodoldgicas que lleguen a defender o argumentar el tema que
se va a investigar ; de tal manera que llegue a ser mucho mas comprensible y
facil de ser explicada a través de personajes o personas importantes que estén
relacionadas a estos aspos , pues al familiarizarse con personajes conocidos,
los cuales estan relacionados tanto con la variable de estudio que viniera a el
museo de sitio , como la variable interviniente la cual aplicacion de la piedra,
se podra llegar a conocer por dondegsiere adecuadamentncaminar esta
idea planteadggodemos llegar a citar lo siguiente:

Como conceptos basicos que tenemos dentro de la arquitectura, en la
realizacion de una propuestegun Rafael (2018), considera que la forma
puede vaar en tres tipos: L,U O S, para un procesamiento que queremos

lograr.

Forma: Es la unién de modulos que dan como resultado una
forma simétrica, asimétrica, dinamicas dependiendo de la

funcion que se quiere lograr y a la estética que queremos lograr.

Esmcio: El espacio es aquel que se encuentra definido por el
volumen, quién no siempre coincide con la forma material del
edificio que lo delimita y que puede variar mediante la

proporcion, dimension visual, direccion, entre otros aspectos.

Funcion: La fundn es la utilidad que se le da a los distintos

espacios. Para la investigacion, la funcion esta dada por el uso
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al que rigidamente se destina al proyecto y que es importante

para la definicion formal de la obra arquitectonica.

En la tesis d Ge bauer MusedsOy9Diversidad Cultural:
propuestas para | a soci ewsasdaramptartai cul t ur
Magister en Gestion Cultura universidad de Chile ) publicado en chile nos hace

mencion a conceptos basicos sobre la variabletddies

Museo:

El museo es una institucibn contemporanea. El coleccionismo, su
precedente, tiene su origen en la acumulacion de objetos valiosos,
por su belleza o su rareza, pero que no se exhibian de manera regular

en espacios de exposicion disefiados esedin.

Museo e Sitio:

Es una tendencia actual de ubicacibn museistica muy acertada en
primer lugar gracias a su organico emplazamiento se puede apreciar
los objetos por regla general extraida de excavaciones de zonas
préximas o configurados por lasfinomia peculiar de una region en

Su contexto real, esa ubicacién precisa sota a las obras de un aire de
naturalidad que el visitante capta , reaccionando de forma
espontanea ante un fenémeno cultural autentico rasgo dificil de
encontrar en nuestra cultucentemporanea tan manipulada y la
armonizacion entre urbanismo y objeto museistico suscita en la
imaginacion impresiones que pueden ser completadas con la
vivencia del entorno y la vision de las obras situadas en su contexto
.el visitante se siente atraitho solo por razones de orden cultural
sino vital : el silencio del campo la ausencia de aglomeraciones
humana y efectos consecuentes del ritmo de vida urbana y respirar
el aire puro favorece la eleccién de un publico que puede tomar el
museo como descam contrapuesto a la voragine cotidiana asi como

estimular su sensibilidad deseo de ampliar su cultura al ofrecerle una
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actividad que armoniza el placer de la naturaleza con la sabiduria

gue los hombres han sabido extraer de ella.
Los museos pueden ser de acuerdo a su naturaleza:

- Publicos: son aquellos museos cuyos fondos dependen de la
administracion publica o del estado.
- Privados: museos cuyos fondos dependen de entidades de caracter

privado o de su propia recaudacion.
Los museos publicos se clasifican de la siguiente manera:

- Museo nacional aquel que comprende en su acervo bienes
museoldgicos representativos de las distintas regiones de la nacion y

/ 0 expresiones culturales

- Museo regional: aquel que comprende principalmente bienes
museoldgicos representativos de una determinada region de la

nacion

- Museo municipal: aquel que comprendgrincipalmente, bienes
museologicos representativos de una localidad perteneciente a una
jurisdicciébn municipal Pueden ser provincial o distrital.

- Museo de sitio: aquel que comprende principalmente, bienes
museologicos de un sitio o una zaspecifica (pudiendo ser zonas

naturales o monumentos o sitios arqueoldgicos, entre otros).

Existen muchos autores que hamursionado en la tarea de establecer una
tipificacion de los museos. En el texto Museo Nacional de Bellas Artede
fines de | a d®cada de | os 0670, encontrar

para museos en América Latina:

V Museos de Bellas Artes
V Museos de Arte Moderno
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Museo de Artes Aplicadas
Museo de Arte Colonial
Museo de Arte Religioso
Museos de Historia Natural
Museos Histoéricos
Museos Arqueoldgicos
Museos Etnoldgicos
Museos Botanicos

Museos Industriales y Tecnoldgicos

< <K KK <K KKK KKK KL

Museos Antropoldgicos

En el libro de arquitectura urbanismovol.34no.2la habang2013)fiEl
tipo de circulaciones internas también influye sobre la forma y las dimensiones
de las salas expositivas. El fligentro de las mismas puede ser en forma arterial,
de peine, de cadena, de bloque o de abanico, este Ultimo al permitir mayor

flexibilidad de variar la forma de circular es la mas utilizada en los ultimosé afios

Figure 9: Esquema del flujo arteriacaso A: alrededor de un patio. Caso B: forma curva o
circular. Caso C: en lineas rectas
Fuente:Esquema realizado por los autores a partir de la clasificacién de Manfred Lahmbruck
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Figure 10: Esquema del flujo en forma de cadena
Fuente: Esquema realizado por los autores a partir de la clasificacion de
Manfred Lahmbruck

Figure 11: Esquema del flujo en forma de abanico
Fuente:Esquema realizado por los autores a partir de la clasificacién de Manfred
Lahmbruck

Figure 122 Esquema del flujo en forma de pein
Fuente: Esquema realizado por los autores a partir de la clasificacion de
Manfred  Lahmbruck
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Figure 13: Esquema del flujo en forma de blogDasoA: Acceso centralizado
Caso B: Accesenuna esquina
Fuente: Esquemarealizado por los autores a partir de lasfficacion de
Manfred Lahmbruck

Segun d€&samboa (1998, p.1) imuseo esl lugardonde se exponen al
publico, en forma ordenada, colecciones de objetos cientificos historicos,
arquitect-nico, arqueol -gico, etnogr 8fi

SegunPérezy Porto (2009, P. 1) AiUnapiedra del latinpetra es
unasustancia mineral dura y compaata decir, de elevada consistencia. Las
piedras no son terrosas ni tienen aspecto metalico y suelen extraerse de

canteras, que son explotaciones mineras a cielo abierto

SegunOlano (2016, p. 21) fiConsidero que la piedra es un material
irreemplazable e ineludible, muy adecuado para iniciar y experimentar un
aprendizaje artistico en la representacion tridimensional. Ciertamente, es su
inmediatez la que me despierta un especial apego, sin obviar otras
caracteristicas que la convierten en un material fascinante y con las que
podemos reafirmar su validez en la actualidad

Los Objetivos Principales del Aislamiento Térmico en la en la

construccion Son: seguimplas (2014)

fAhorrar energia, mejorar el confort, proteger al individuo, al habitat y al
medio ambiente con respecto al ahorro de energia en el sector de los edificios
de vivienda y comerciales, ha de tenerse en cuenta que la cantidad de energia

gue se consume para econdicionamiento térmico, calefaccion vy

27



refrigeracionges una cantidad muy importarfBe denomina confort térmico
cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimientos del aire
son agradables, confortables en referencia a actividadessmedadlan.

Podriamos decir que existeconfort térmico» cuando las personas no
experimentan sensacion de calor ni de frio; es decir, cuando las condiciones de
temperatura, humedad y movimientos del aire son favoraldesctividad que
desarroll ano

Impedancia Térmica:

AEsla consecuencia de la ausencia de aportes y de que el edificio se encarga
de Apromediaro | as temperaturas de
temperatura casi constante en su interior igual o inferior a la media de la
temperatur@xterna en ausencia de otros aportes

la impedancia térmica se define como el cociente entre la amplitud de la onda
de temperatura exterior y la amplitud de la onda de flujo de calor que atraviesa
el cerramiento

Todos nosotros hemos experimentado serasacion de frescura agradable al
traspasar, en una pesada tarde veraniega, el umbral de una casa solariega o de
una ermita y penetrar en su interior umbrio protegido por espesos muros de
piedra. en este caso el ambiente agradable, incluso fresco,oeséawencia

de superponer la respuesta de un edificio con una gran masa térmica, capaz de
redistribuir las mas bajas temperaturas nocturnas con las mas elevadas de las
horas de insolacion. Todo ello superpuesto con un efecto de escasa captacion
de la radiaion solao.

Inercia Térmica:

AEs la propiedad que indica la cantidactdrque puede conservar un cuerpo
y la velocidad con que lo cede o absorbe. Dependendada termicadelcalor
especificade sus materiales y debeficiente de conductividad téica de

estos.

Esta propiedad se utiliza en construccion para conservar la temperatura del

interior de los locales habitables mas estable a lo largo del dia, mediante muros
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de gran masa. Durante el dia se calientan y por la noche, mas fria, van cediendo
el calor al ambiente del local. En verano, durante el dia, absorben el calor del
aire de ventilacion y por la noche se vuelven a enfriar con una ventilacién
adecuada, para prepararlos para el dia siguiente. Un adecuado uso de esta
propiedad puede evitar edaide sistemas artificiales de climatizacion intérior

Contexto:

AEl término contexto (del latin: contextus; conocido también como contexto
material y contexto abstracto o simbdlico), es el conjunto de circunstancias
(materiales o abstractas) queseducen alrededor de un hecho, o evento dado,
gue estan fiablemente comprobadas; en los testimonios de personas de
reputaciéon comprobada por medio de la voz humana, mensaje hablado, escrito,
grafias antiguas, manuscritos antiguos, en piedra, cartas, eltmsibros de
historia, periédicos, internet, tv, radio, medios audiovisuales modernos u otros,
y transmitidas, sin distorsién a los sentidos (de la razén, vista, oido, gusto, tacto

u olfato) de las personas del futuro

Clasificacion De Piedras Y Su Us&n La Construccion:

Rocas igneasla palabraigneaproviene del latin y significa fuego. Estas
piedras estan formadas por el enfriamientoyd@maen elinterior de la Tierra

0 cuando la magma brota a la superficie; también se conocen como magmaéatitas
0 rocas magmaticas. Los minerales mas comunes en las rocas igneas son los
silicatos; entre los componentes de color claro se encuentran el cuarzo y los
feldegatos, y los de color oscuro incluyen las micas, los piroxenos, los anfiboles

y el olivino.

Granito: Es un componente fundamental de la corteza continental y es una roca
muy comun. Tiene muchas aplicaciones en la construccion debido a su
abundancia, firmea y aspecto atractivo. Se utiliza para adoquines, grava,
acabados de piso, fachadas de cocina, bafio y chimeneas. Es susceptible a la
lluvia acida y por lo tanto en la actualidad esta siendo reemplazado por el marmol

para monumentos Yy edificios publicos
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https://www.aboutespanol.com/que-es-el-magma-y-como-es-diferente-de-la-lava-3417601

Basalto: Una piedra dura de grano fino que se rompe con dific@tédsaltcse

utiliza en la construccion para el afirmado de las vias de tren, construcciones bajo
el agua, enladrillados pequefios y en forma de grava para las carreteras. A pesar
de sufirmeza, la finura de su grano hace que se pulimente naturalmente con el
tiempo; con la humedad se pone resbaladizo y por eso no es indicado para

adoquinar las calles.

Pumita: Comunmente conocida como piedra pomez, la pumita se forma por el
enfriamiento apido de una lava rica en gases. En zonas volcanicas donde la
pumita es abundante, se ha utilizado para cimientos en viviendas tradicionales y
para muros construidos para detener la tierra o dividir propiedades)lsango,

en la construccion moderna ne sonsidera apta para cimientos debido a su
porosidad. Ahora se utiliza ampliamente en la produccion de cemento y

hormigones ligeros; también se emplea como roca ornamental y en la silleria.

Diorita: La diorita es una piedra suave que se utiliza en la construccién como un
agregado. Visualmente, la diorita es parecida al granitcerslvargo.tienen
composiciones quimicas distintas. En la encimera de la cocina a veces la diorita

(y otras piedras con arapariencia similar) se vende bajo el nombre de granito.

Laja: La laja se utiliza para pisos, fachadas de paredes y chimeneas. Es resistente

al calor y tiene un aspecto atractivo.

Travertino: Esta roca carbonatada puede contener fosiles o impresiones de
organismos acuaticos, ya que se forma cerca de las surgencias de aguas

subterraneas. Se utiliza para fachadas y como roca ornamental.

Méarmol: Una de las piedras mas codiciadas en la construatigrgrmolse ha
utilizado desde la antigiedad en practicamente todos los aspectos de la
construccion, desde cimientos hasta elementos ornamentales de los mas finos.

Es un tipo de piedra muy dura que cobra un brillo perfecto al ser pulida. El
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marmol puro es totalmémblanco; sikmbargoson las impurezas que le dan su
variacion de tonos atractivos. Para los geodlogos es importante distinguir entre el
verdadero marmol (una roca metamorfica que ha tenido un proceso de
recristalizacion) y algunos tipos de caliza (unear sedimentaria que no ha
llegado a este grado cristalizado). Aunque en la construccion sea comun
llamarles marmol a los dos, el nombre correcto de una caiszaptiblele ser

pulida es caliza marmorea.

Pizarra: Una piedra oscura constituida por midesdaminares muy finos, de
estructura hojosa con las capas claramente marcadas. Se presta para la obtencion
de placas planas e impermeables de escaso grosor, las cuales se emplean en la

mamposteria y para recubrimientos de exteriores e interiores.

Confort Térmico:

fiSe denomina confort térmico cuando las condiciones de temperatura,
humedad y movimientos del aire son agradables, confortables en referencia
actividades que desarrollappdriamos decir que existe «confort térmico»
cuando las personas no erpentan sensacion de calor ni de frio; es decir,
cuando las condiciones de temperatura, humedad y movimientos del aire son
favorables a la actividad que desarrallan

Disefio Arquitectdnico:

fidebe satisfacer las necesidades de espacios habitables para el ser humano,
tanto en lo estético como en lo tecnolégico. Entendiendo al disefio como
proceso creativo encausado hacia una meta determinada, existen ciertas bases
gue apoyen su desarrollo y seatividad. Estas bases no han sido formuladas

a modo de reglamento a seguirse al pie de la letra, pues se rigen por la
creatividad. Para atribuirle a un disefio ciertas caracteristicas, es necesario el
manejo de un lenguaje basado en conceptos, mas gaéreciehes. Una obra
disefiada puede tener uno o varios atributos interactuando entre ellos para
alcanzar un objetivo. El disefio arquitectonico tiene como cometido, satisfacer
las demandas por espacios habitables, tanto en lo estético, como en lo

tecnolégco. Presenta soluciones técnicas, constructivas, para los proyectos de
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arquitectura. Entre los elementos a tener en cuenta para el disefo
arquitectonico, estan la creatividad, la organizacion, el entorno fisico, la
construccion, et

Disefia

fEsquema qe satisface las necesidades de espacios habitables para el ser
humano tanto en lo estético como en lo tecnol@gico

Centro Poblada

AEs todo lugar del territorio nacional rural o urbano, identifi cado mediante un
nombre y habitado con animo de permanerfsiss habitantes se encuentran
vinculados por intereses comunes de caracter econémico, social, cultural e
histérico. Dichos centros poblados pueden acceder, segun sus atributos, a
categorias como: caserio, pueblo, villa, ciudade/t r opol i t anao.
Zona Argqueolégica Monumental:

Es el conjunto de monumentos arqueoldgicos, cuya magnitud, complejidad y
ordenamiento espacial arquitectonles da un valor singular y excepcional
debido a las relaciones cronolégicas, funcionales y de dependencia jerarquica.
Cortiene ediicacionesmonumentales, ceremoniales, funerarias diantes
urbanos, cuyo disefiofisonomia debe conservarse. Se le denomina también

Complejo Arqueolégico Monumental.

Siendo esta un estudio descriptivano experimental, la hipétesis se
encuentra IMPLICITA

La investigacion sobre é D i sAgditectonico de un museo de sitio
aplicando la piedra como elemento integrador del contexto de iéagaahe
Otuzco tiene tanto objetivos generales como especificos, siendo estos los

siguientes:

- Elobjetivo general se plantgéroponer eDisefioArquitectonicode
un museo de sitio aplicando la piedra como elemento integrador del

contexto dé/entanillasde Otuzcoi Cajamarca2017

Como objéivos especificos se plantearon.
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. Analizar el contexto y emplazamiento para el Disefio Arquitecténico
de un museo de sitio aplicando la piedra como elemento integrador
del contexto de Ventanillas d&uzcoi Cajamarca2017.

. identificar el usuario especifico para el Disefio Arquitectdnico de un
museo de sitio aplicando la piedra como elemento integrador del
contexto de Ventanillas de Otte Cajamarc2017.

Determinar las caracteristicas formales para el para el Disefio
Arquitectonico de un museo de sitio aplicando la piedra como
elemento integrador detontexto de Ventanillas de Ot i
Cajamarce2017

Determinar las caracteristicas espaciales para el para el Disefio
Arquitectonico de un museo de sitio aplicando laipdra como
elemento integrador detontexto de Ventanillas de Ot i
Cajamarce2017

Determinar las caracteristicas funcionales para el para el Disefio
Arquitectonico de un museo de sitio aplicando la piedra como
elemento integrador detontexto de Ventallas de Otuzo 1
Cajamarce2017.

Elaborar una propuesta arquitecténica del Disefio Arquitecténico de
un museo de sitio aplicando la piedra como elemento integrador

del contexto de Ventanillas de Oti Cajamarcaé2017
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Il METODOLOGIA DEL TRABAJO

El tipo de investigacion que se empled en el desarrollo de este estudio
fue de forma descriptiva con un disefio no experimental, ya que no se llegaron a
tocar las variables, sino mas bien se analizaron en su ambito natural, tanto para
el Disdio Arquitectonico denuseo de sitiatilizandola piedracomo elemento
natural del context@tendiendo de tal manera al criterio del propdsito que se le

quiso llegar a dar al tema a examinar;

En el presente estudio, atendiendo al criterio depdsito de la
investigaodn, el tipo de investigacidine DESCRIPTIVA.
Y Se ha seleccionado en el presente estudio el disef@xperimentalde

corteTransversal descriptivo, bajo el siguiente esquema

La poblacon objetiva esta conformada ptit,753habitantes del distritde

Bafosdel Incaquepertenece a la provincia de Cajamarca fudéNiel].

Tabla 4
Poblacion Bafios del Inca
SECTORES Grupode POBLACION
DETALLE URBANOS edad TOTAL %
Nifios De 42,753 100
CAJAMARCA adolecentes 0-60
Jévenes
Adultos
ancianos

Nota. Fuente:INEI-2017

El muestreo es mixto, con taombinacion daina muestra probabilistica
aleatoria simple y no probabilistica dirigida. El tamafio de la muestéa
constituidopor 96personascalculado bajo la siguiente formula:
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Dénde:

n = Tamafio de Muestra a ser estudiada.

Z = Nivel de confianza considerado (para 95% de confianza Z=1.96).
E = Error permitido (precision) (E=0.10).

P= Proporcion de unidades que poseen cierto atributo (P=0.50).

Q= Q=%P (Q=0.50)
Obteniendo como resultado umaiestra de96 personasrespecto al total de

habitantes del distrito deafios del Inca.

El andlisis ser&ualitativo y Cuantitativanediante
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Tabla 5
Técnicas e Instrumento

TECNICAS INSTRUMENTOS
1. Grupos de - Con los especialistas en el tema (expertos).
Discusion

2. Encuestas

3. Entrevistas

4. Analisis y
recoleccion de

documentos

5. Observacion de -

campo

Cuestionario, cuyo contenido sera un conjunto
preguntas que se le aplicardaamuestra, la misma gt

seré debidamente validada por un experto.

Guia de Entrevistas, es una conversacion fluida cc
experto acerca del tema sobre la base de pregur
palabras concretas.

Fichas de Analisis, Sistema para elaborar tode
documentacion previa que nos servird de base pa
inicio del trabajo de campo. Complementado por: Fi
de trabajo, Ficha de resumen, Ficha bibliograf
Registro fotografico, Registro de antecedeniRegjistro
de evidencias historicas, Referencias legales, C
mundiales, nacionales y locales, etc

Guia de Observacion de Campo, Sistema elaboradc
recolectar datos de campo o de la realic
Complementado con: Libreta de camp&amara
fotografica, etc

Nota. Fuente Elaboracién Propia2017
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2.1 PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION

Se seguiran los siguientes procedimientos:

Se revisara de los datos, consistente en el analisis exhaustivo
de cada uno de los instrumentos de recoleccion de datos
utilizados.

Se codificara de los datos, circunstancia en los datos se
convierten en codigos o numeros de acuerdo a los instrumentos
gue seaplico.

Recuento de los datge realizard manualmentealigitalmente
utilizando programas como el SPSS 22 y Exaeldisefiarana
matriz de codificacion de datos para su correspondiente
tabulacion.

Se organizara y presentara la informacion en base a graficos,
para una representacion visual de los valores numéricos en
figuras que expresan determinadas tendencias con respecto a

lasvariables medidas

37



[I. RESULTADOS

CONTEXTO Y EMPLAZAMIENTO

En base al estado actual urbano, se hara referencia especificamente sobre
el lugar donde seria adecuado ubicar el proyecto que se estéa realizando; para ello

se tendra las opiniones de expsry especialistas sobre el tema, considerando

lo siguiente:
Tabla 6
Entrevista a ExpertoContexto y Emplazamiento del proyecto
EXPERTO RESPUESTA
Se considera una zona adecuada que esta roi
EXPERTO 1 por una ruina arqueoldgica que tiene un Vi
cultural. Siendo este un terreno que colinda con
ruina para la construccién del proyecto
El terreno es propicio para el proyecto es acces
EXPERTO 2

esta cerca a la via principal, el lugar propicio pat
emplazamiento del proyecto que esté libre
inundaciones que este cuente con una |
perspectiva visual. Su via de llegada siendo

principal que conecte desde la ciudad hasta la r

Nota. Fuente:Elaboracion Propia.

Ya teniendo la informacién y respuesta de los expertos, se complementara
ésta con el analisis del lugar donde se intervendra, para corroborar la factibilidad
que éste tendra.

El proyectoplanteado den DisefcArquitectonico dein MuseodeSitio
utilizando la piedra, tiene como objetivo plateaeseél, centro pobladade
VentanillasdeOtuzcodistrito deBafiosdel Inca,provincia de Cajamarg¢donde

se ha propuesto , segun Blecreto Supremo 022016 vivienda un
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planeamiento integral, donde agignarala zonificacion y la integracion de

las viasprimarias a la zona urbanegn respecto al centro arqueoldgico,
desarrollado a partir de una via principal, (Via que conecta desiedad de
Cajamarcaa bafios del incd Ventanillas de Otuzc9, en donde el terreno
actualmente esta considerado como zona de parcelas agricolas, y este también
ya es parte de la zona de expansion urbanaeteto pobladoentanillas de

otuzco. Con un &a total de 16998,47 m2

UBICACION

Departamento de Cajamarca

Provincia: Cajamarca

A
A

\
Distrito: Banosdel Inca !

Centro pobladoOtuzco Encailada '

Cajamarca

Los Bafios del Inca
Leyenda Chetilla \
" tes 2 J

Bafios delnca === === Magalend ¥, L,

.". "‘.s;‘;j‘uan 7 ara
Ventanillas deDtuzco= === 0o Msuiion s, JSUS

= :.l\-o----u /
CarretaOtuZCo m m m m = " Tosarr, i

o

Figure 14: Plano DeUbicacion
Nota. Fuenteacondicionamiento territorial y
plan regulador de del

El estadairbano existente con el que cuenteegltro poblado deentanillas de otuzco
presenta diversos tipos de uso de suelo, los cuales se encuentran identificados a través
de colores en la Figura N° 04; en donde, el color amarillo correspdas@measie

vivienda, el color fucsia corresponde a al centro arqgesmale ventanillade Otuzco

y el color verde @ona agricoly el color rojo a comercio. Celeste a salud| szul a

educacion
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Figure 15: Plano de uso de suelos
Fuente:elaboracién propia

LEYENDA
Vivienda zona agricol zona monumentdlll
Vivienda educacion [l salud_
comerciofilil

Despuésle haber analizado, se puede notar que el uso predominante del sector
analizado es el uso residencial, ya que la poblacién santefia ha aemdotado a
través de los afiosst® es debido a muchos factores mas, uno de los principales es la
fuente econdmica (agricultura) con la que cuenta cada fayaliguese encuentra
cercana a sus hogares. Tamhpélemosobservar que la poblacion cuentanam
centro arqueoldgico que atrae todos los dias a los tusstasiofuente econémica
para la poblacion y las areas verdi® atractivg como son restauranteampestres.

Y paseos cerca del rio chonta.

En el planintegral en aspectwial el terreno se ubica en ha principal
carrgera que viene desde la ciudad@amarcasiendoesta una via principal que
se, integraraa las vias perimetrales de la parcetapropuestaue contiene &
poligono del museo de sitio.
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En el analisigle sitiodel terrencsepuede observata ubicaciéndel terreno
aintervenir (imagem°17), escolindante atentro arqueolégico déentanillasde
Otuzcq donde la visual esta inmediata tanto desde el punto donde se planteé el

museo sitio el centro arqueoldgico, ypieeste se encuentraia nivel maslto.

El terreno actualmentestavacio y en utilizacion para estacionamientos de turistas

gue visitan el centro arqueoldgico

También se puede observar fotografias de las vias pringigds perimetrales

del entorno del museo de sitio.

Figure 16: Imagen Google Maps del terreno a intervenir

Fuente:elaboracion propia

LEYENDA
Terreno a intervenir [N Ventanillas de OtuzcBll
Carretera cumbe mayo Carretera a Cajamar{iilil
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La accesibilidachacia el terreno, es directa por la av. principal como se puede

apreciar en las fotografias tomadas en campo.

Figure 17:colindante con el centro arqueolégico
Fuente Fotografia Propia.

N T 1T -

Figure 18: colindante con el centro arqueoldgico y la via secundaciambe mayo
Fuente Fotografigpanoramica

Figure 19: ingreso secundario desde la carretera cumbe mayo

Fuente Fotografia propia
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El distrito de bafios del inca cuenta como una via colectora que se conecta al
centro poblado de ventanillas de otuzco, vista de la imag@i.N& seccidrvial

es de 8 metros, el uso de esta via es de trasporte publico.
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Figure 20: Plano De Ubicaciorbarfios del inca
Fuente Municipalidad Distrital de Bafios del In¢dnidad de catastro y control urbano

Figure 21:Imagen google maps
Fuente:Municipalidad Distrital de Bafios del In¢#nidad de catastro y control urbano
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Figure 22: ingreso desde la carretera
Fuente: Fotografia propia
el perfil urbano del terrense encuentra en un procede consolidacion,

manejael uso de suelo residencial compatible con otros ysdtirasde uno a
dos pisosen el contexto se encuentra enmarcado dentro de una tipologia
arquitecténica de sierra con techos a dos aguas y construcciones no mayores a 3

pisos con abundancia de argasdes.

Figure 23: Imagen google maps
Fuente:Fotografia propia

Figure 24: Imagen google maps
Fuente Fotografia propia
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El clima del centro poblado de ventanillas de otugecencuentra en la
sierra norte del Perd, es por ello que registra alta disponibilidad de eswegia
diaria, entre 5,5 a 6,0 Kw h/m2, fuente SENA&ndo un Optimo recurso que
puede ser aprovechagara elconforttérmico deimuseo)a piedra es unaptador
y debe ser aprovechado. LBemperatura e el &rea urbara se tiene una
temperaturgpromedio de 14,5 °C; y desciende hasta 6°C fuente SENAMHI
guepara este equipamiento se considera que téelee un buen confort tiene que
tener una temperatuemtre 10C°- 15C° (Fuente: RNE).

Los vientosdel centro poblado de otuzco saariadosP o r mh § a nwaise retl o
se despl aza yg elaskEasdeses| vientoGe dedplaza de Oastae
lasvelocidades de los vientos varian entred@s15 km/h

la salida del sol se hace por el este 6:15yase, oculta por el oeste de la ciudad

al promediar las 6:00 pm

Figure 25: Imagengoogle mapos
Fuente:Fotografia propia.
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Precipitaciones Pluviales: Esta condicion climatologica no afecta en el nucleo
urbano y puede aprovecharse para reutilizarse y usarse en el abastecimiento
a lugares que se necesite que no seagha@sumo humano.

Humedad La Humedad Relativa promedio anual en la en el Ndcleo urbano
es de 55.5%, condicion climatologia que es idonea ya que lo recomendable
es de 40 a 60% segun RNE.

Nubosidad Condicion climatologia que no interfiere con la aplicadi!
Sistema solar activo ya que esta capta radiacion difusa en menor cantidad a

la de un dia a sol abierto

Cajamarca

Cajamarca

| -- Temperatura Maxima: Temperatura Minima:
18°C —21°C 6°C —9°C

Figure 26: Temperatura de Cajamarca
Fuente:SENAMI

Segun el plano topogréfico. En la zona urbana tiene suelos con
pendientes ligeras y casi a nivel, suelo 6ptimo que no es limitante para

desarrollar el Centro Cultural con interaccién de Espacios Publicos.

Figure 27: Topografia Relativa Fuente propia
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USUARIO:

Como segundo punto para poder identifedanrsuario que intervendra en el
Museode Sitio , se hara en base a respuestas obtenidas en la entrevista; y
también teniendo ya como usuario principal a la poblaciéon del lugar donde se
desarrollara y sus alrededores, se realizé la aplicacion de una tancues
(Consultar Apéndic®&l°06) en la cual se pretende saber cual es la opinion que
ellos tienen con respecto al Disefio Arquitectonicoudemuseo de sitio
utilizando la piedra y dicha encuesta se les brindé alcances necesarios como
conceptos de las variad utilizadas, para que puedan responderseguridad
sobre el temaSe observoen los siguientes graficos planteados de manera
jerérquica, considerando primero las respuestas obtenidas en la entrevista y

luego datos de la encuesta

Los datos ddas encuestas que se presentaeonbase a una muestra de 96
personas, dentro de las cuales se tendra moradi@esentro poblado
Ventanillasde Otuzcq y el distrito Bafiosde Inca como se puede mostrar a

continuacionapéndice 06)

Cual es su nivel de educaén

Tabla 7
Educacién
EDUCACION

Primaria 1 1.04%
Secundaria 5 5.21%
Superior no universitario 10 10.42%
Superior Universitario 80 83.33%
Total 96 100%

Nota. fuente:elaboracion propia
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Nivel de Educacion
90
80
70
60
50
40

30
20 @ Superior Universitario

O Primaria

83.33% Secundaria

80 . . L
@ Superior no universitario

10 1.04% 5.21% 10.42%
1 5 10

Primaria  Secundaria Superior no  Superior
universitario Universitario

Figure 28: Educacion
Fuente:Elaboracion Propia

La tabla émuestra que el 83.33%on de superior universitario y el 10.42% son
de superior no universitario y personas que cruzan la secundaria son 5.21% y

primaria 1.04%.

Qué tipo de acividades realiza frecuentemente

Tabla 8
Genero
ACTIVIDADES FRECUENTEMENTE
Cultureless 10 10.0®%
Recreativas 15 15.00%
Laborales 71 73.00%
Total 96 100%

NOTA. Fuente Elaboracién Propia
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Actividades que realizan

LI Cultureless

H Recreativas

H Laborales

Figure 29:actividades que realizan
Fuente Elaboracion Propia

La tabla 10 muestra que el 73%0@e personasncuestadas realizan actividades
laborales y 15.63% realizan adtiades de recreativas y el 10200son

culturales.

Como considera usted la identidad cultural en l@iudad de Cajamarca

Tabla 9
Identidad

IDENTIDAD CULTURAL EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Mug Bueno 1 1.04%
Bueno 7 7.29%
Regular 13 13.54%
Malo 75 78.13%
Total 96 100%

Nota. FuenteElaboracion Propia
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Identidad Cultural
80

78.139
70
60
50 O Muy bueno
40 Bueno
30 ORegular
o Malo
20
13.54%
10 7,29 %
1%
0
Muy bueno Bueno Regular Malo

Figure 30: Identidad Cultural
Fuente Elaboracién Propia

La tabla 1Imuestra que 78.13% consideran que no existe identidad cultural el

13.54%regualar,7.29% bueno y el 1.04%spondieron muy bueno.
Durante el afio 2017 has visitado el centro arqueoldgiatentanillas de

Otuzco- Cajamarca

Tabla 10

Visitas

VISITAS AL CENTRO ARQUEOLOGICO DE VENTANILLAS DE OTUZCO

Si 6 6.25%
A veces 15 15.63%
No 75 78.13%
Total 96 100%

Nota. Fuente Elaboracion Propia
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Visitas a Otuzco- 2017
5 78.13%

70
60
50 Si
40
30 15.63%
20 6.25%
10

0

Si A veces No

OA veces

No

Figure 31 Visitas a otuzco
Fuente Elaboracién Propia

En la tabla 4 muestra que 78% de personas encuestadas visitaron el centro

turistico el 15.63% a veces y el 6.25% si visitaron.

Cbémo considera usted la idea de plantear un museo de sitio en el Centro

Arqueoldgico Ventanillasde Otuzco

Tabla 11
Museo de Sitio

COMO CONSIDERA USTED LA IDEA DE PLANTEAR UN MUSEO DE SITIO
EN EL CENTRO ARQUEOLOGICO VENTANILLAS DE OTUZCO

Muy Bueno 75 78.13%
Bueno 20 20.83%
Regular 1 1.04%
Malo 0 0.00%
Total 96 100%

NOTA. Fuente: elaboracién propia

Opinion de plantear un Museo en Otuzco

80
60 ® Muy bueno
40 78.13% Bueno
20 75 20.83% 1.04% 0.00% B Regular
20 1 0
0 m Malo
Muy bueno Bueno Regular Malo

Figure 32 Museo Opiniones
Fuente Elaboracién Propia

La tabla 13muestra que el 78.13% aprueba que se debe plantear un museo de

sitio el 20% es bueno y el 1.04% regular y el 0.00% malo.
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Enla lista mencionada que museos haz frecui@do en la ciudad de
Cajamarca

Tabla 12
Museos en Cajamarca

EN LA LISTA MENCIONADA QUE MUSEOS HAZ FRECUENTADO EN LA CIUDAD
DE CAJAMARCA

Museo Arqueoldgico Horacio Urteag& NC 17 17.71%
Museo Boténico HerbarioUNC 18 18.75%
Museo de Arte Religioso d€lonvento San Francisco 24 25.00%
Museo de Geologia y Edafologia/ NC 3 3.13%
Museo de ZoologiaUNC 10 10.42%
Museo Entomolégice UNC 14 14.58%
Museo I.S. P. Hno. Victorino Elorz Goicochea 3 3.13%
Museo Kuntur Wasi 4 4.17%
Otros 3 3.13%
Total 96 100%

Nota. Fuente Elaboracion Propia
Museos que visitan

30
25
20
~ 18.75% >0
12 7i771/0 o [24] 313% 10@2% 1458% 313% 4.17% 3.13%
10 14
5 == a1 s
Museo Museo
Museo Museo
. de Arte I.S. P.
Arqueolé Museo C de Museo Museo
. . . Religioso . ., Hno. Museo
gico Boténico Geologia de Entomold,, .=
. . del . . Victorino Kuntur Otros
Horacio Herbario Convento_ Y Zoologia gico - Elorz Wasi
Urteaga - - UNC San Edafologi - UNC  UNC Goicoche
UNC . a- UNC
Francisco a
OSeriesl 17 18 24 3 10 14 3 4 3

Figure 33:Museos visitas
Fuente:Elaboracion Propia

La tabla 14muestra que el 18.75% Museo Botanico HerbBaiiNC es mas visitado
con el 17.71%Museo Arqueolégico Horacitirteagai UNC, 2346 Museo de Arte
Religioso del Convento San Francisco, el 10.42% Museo de ZooloN&, 14.58%
Museo Entomolégicd UNC 4.17% ,Museo Kuntur Wasi 3.13% Museo |.S. P. Hno.

Victorino Elorz Goicocheav ,3.13% Otros.
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Cree usted que las autodades estan ayudando a promover la identidad cultural

del centro arqueoldgico ventanillas de Otuzco.

Tabla 13

Identidad cultural

LAS AUTORIDADES ESTAN AYUDANDO A PROMOVER LA IDENTIDAD
CULTURAL DEL CENTRO ARQUEOLOGICO VENTANILLAS DE OTUZCO

Si 5 5.21%
No 91 94.79%
Total 96 100%

Nota. FuenteElaboracion Propia

Las autoridades deben promover la identidad cultural en
Otuzco

H Si
E No
Figure 34: identidad culturabutoridades
Fuente:elaboracion propia
Realiza visitas deMuseacs deSitio
Tabla14
Museo de sitio
REALIZA VISITAS DE MUSEOS DE SITIO
Si 20 21.00%
No 76 79.00%
Total 96 100%

Nota. Fuente: elaboracion propia
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Visitas a Museos de Sitio

Figure 35: Visitas a Museos De Sitio

Fuente: Elaboracion Propia

mSi
mNo

La tabla 16muestra que el 2% redizan vistas a museos y #0% no visitan

del total de las 96 personas encuestadas.

Qué actividades le gustaria que brinde el museo de sitio @¢uzco

Tablal5
Actividades )
QUE ACTIVIDADES LE GUSTARIA QUE BRINDE EL MUSEO DE SITIO DE
OTUZCO

Salas de exposicion 30 31.25%
Teatro 15 15.63%
Taller permanentes 3 3.13%
Conciertos de musica 0.00%
Espectaculae danzas 25 26.04%
Encuentros culturales 23 23.96%
Otros 0 0.00%
Total 96 100%

Nota. Fuente Elaboracion Propia
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Actividades que brinde el Museo en Otuzco

35
30 -
O Salas de exposicion
2
5 Teatro
20 O Taller permanentes
15 81.25% 5 Conciertos d -
onciertos de musica
=i zeé%m % 23.96%
23 3
10 15 63% O Espectaculo de danzas
5 15 3.13% 0.00% 0.00% = Encuentros culturales
0 E 0 0 ootros
Salas de Teatro Taller  ConciertosEspectaculoEncuentros  Otros
exposicion permanentesde musica de danzas culturales

Figure 36: Actividades que brinda el museo
Fuente: elaboracion propia

La tablal7 muestraque el 31.25% de personas le gustaria que brinde de
actividades salas de exposicion y el 26.04% espectaculo de danzas,23.96%
encuentros culturales ,15.63% teatro,3.13% talleres permanentes de las 96

personas encuestadas

Cada cuanto tiempo te gustariaque se realicen las actividades

Tabla 16
Actividades
CADA CUANTO TIEMPO TE GUSTARIA QUE SE REALICEN LAS
ACTIVIDADES
Diarias 12 13.00%
Inter diario 30 31.00%
Fines de semana 54 56.00%
Total 96 100%

Nota. FuenteElaboracién Propia
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Tiempo a realizar las actividades

Diarias
m [nter diario
® Fines de semana

Figure 37:Actividades Museo
Fuente Elaboracién Propia

La tabla 18nuestra que 31 %e personas les gustaria que se realaen

actividades inter diarias, $6bfinesde semana,P2 diarias

Cudl seria tu horario de preferencia para etlesarrollo de estas
actividades

Tabla 17
Horario

HORARIO DE PREFERENCIA PARA EL DESARROLLO DE ESTAS

ACTIVIDADES

Mafnana 75 78.13%
Tarde 2 2.08%
Noche 19 19.79%
Total 96 100%

Nota. Fuente: elaboracion propia
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Horario a realizar las actividades

2% ‘
LI Mafana

HTarde
78%
# Noche

Figure 38:actividades y horarios
Fuente:Elaboracion Propia

La tabla 19muestra que los horarios para desarrollar las actividades el 78.13%

son en lanafanal9.79% en la noche y el 2.08% son en la tarde.

En el tercer punto se tomaran las respuestas de expertos con respecto al
disefio arquitectonico que seigule considerar al plantear un museo de sitio
utilizandola piedratambién se tomaron en cuetta analisisde casos analogos
similares a nivel internacional nacional.Esto servira para saber cuél seria la
forma, caracteristicas espaciales, y funciesguedeberia tener cada espacio. Por

lo siguiente, se considerara:
FORMA:

el experto nos manifiesta lo siguiente tabla (24)

Tabla 18
Entrevista a ExpertoCriterios formales
EXPERTOS RESPUESTA
Ahi va responder a la conceptualizaciébn que pt
tener el disefiador como va responder a la problem
que se han disefios que se han mimetizadas c
EXPERTO 1

contorno con el ambiente. referente a museos es

diferente con otros proyectos.
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En todo proyecto lo primero que se debe consider:
la funcion, pues al resolver la funcién, facilita la for:
gue tendra el edificio. Si es vivienda social se d
EXPERTO 2 evitar muchos elementos de adicidn o sustraccion, f
para evitarencarecer la construccion, y controlar.
iluminacion, natural para que no afecte las pieza

exhibicion

Nota. Fuente: Elaboracion Propia

ESPACIALIDAD :

los expertos nos manifiestan lo siguiente en criterios espaciales que se deben tener en

cuenta en el proyecto

Tabla 19

Entrevista a expertcCriterios Espaciales

EXPERTOS RESPUESTA
Segun el tipo de ambientes que se puede tener ¢

museo. gran parte de museo son salas de exposic
debido a la misma iluminacion el espacio donde se |
EXPERTO 1 proyectar las exposiciones debe tener consideracis
gue se va proyectar y el contexto doneldasenvuelve
El museo debe tener en cuenta la escala urbana ¢
llegue a utilizar debe ir al par con el lugar donde s

realizar el proyecto arquitectonico

La sala de exhibicion debegoseer un acces
independiente y debe disponer del mismo nivel
control de la temperatura y la humedad que el are
exposiciones. Es necesario que sean zonas amp
gue permitan la circulacion y traslado de las obra
EXPERTO 2 arte con todo su embalajeg 2comienda ademas q
los almacenes se encuentren divididos por cuesti

de seguridad y de proteccion. Las areas de almac
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varian en porcentaje en relacion con otros tipos

museos

Nota. Fuente: Elaboracién Propia

FUNCION:

los expertos nos manifiestan lo siguiente en critéunsionalesjue se deben tener

en cuenta en el proyecto

Tabla 20
Entrevista a ExpertoCriterios Funcionales
EXPERTOS RESPUESTA
El tipo de iluminacion y bueno en este caso en la
actualidad el audiovision, no solo son museos de
EXPERTO 1 donde se va encontrar maquetas o murales si no
también la proyeccion parte del museo muy
importante.
Los recorridos que se deben mantendogmuseos e
importante, para que el usuario visualice todas
piezas de exhibicion mostradas en el museo.
Los espacios de oficinas en los museos en ge
EXPERTO 2 presentan los mismos requerimientos que en

instituciones. Se recomienda que estas areagaite
iluminacion y ventilacion natural, asi como visua
hacia el exterior u otras zonas del edificio que permr

relajar la tension laboral de los trabajadores.

Nota. Fuente: Elaboracién Propia
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Tabla 21

Entrevista a expertdisefio Arquitectonico

EXPERTOS RESPUESTA
Se debe respetar el entorno urbano, cultural de la
Experto 1 . L.
no se debe implantar un proyeqiee no estéjeno a la
zong se debe considerar el clima, sol, asi comc
poblacion.
El disefios debe tener relacion con el contexto, util
Experto 2

materales propios de la zona, como&piedra.

NOTA. Fuente: Elaboracién Propia

Tabla 22

Casos AnalogedDisefio arquitectonico

EXPERTOS

ANALISIS

CASO 1

El museo bruning se basé en la arquitec
precolombinda sobriedadiesuvolumetriaja fluidez
ensupropuestaspacialy la combinaciérde motivos
prehispanicos conelementos contemporaneo
convierten a este proyectoen un referente de la

arquitecturanoderngperuana.

CASO 2

La caséPachamada respuesta del arquitecto frente
lugar fue la de enterrar la casa en el cerro. Tratanc
crear un dialogo equilibrado entre la arquitectura
paisaje. Donde las relaciones de fuera y el de ad
se convirtieran en una interpretacion constaieda
materialidad de la obra apreciando a través de la
la oscuridad el sentido de proteccion y el albergu
la casa. Aprovechamiento de la altura de los mc

para las visuales.
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Emplazado en la ciudad de Antofagasta, este
moderna infraestructura nace como proyecto
CASO 3 emblema de la Fundacion Ruinas de Huanchaca
que integran laJniversidadCatoélicadel Nortey
Enjoy Antofagasta, e involucra una remodelacién
urbana y la trasformaciode una amplia area
frente al monumento historico de las Ruinas de

Huanchaca.

Nota. Fuente: Elaboracién Propia

Para un buenlisefio arquitecténicee debe tener etuenta,los efectos
sismicos y mas en un pais como es Ba#gltiene alta sismicidad y en Cajamarca
y Todas sus provinciasgubica enuna zona sismica que es unaona dealta
sismicidad coraceleracion sismica de 0.RINE Norma E 08@Ver Figura N°

29
Tabla 23
Coeficiente Sismico
Zona Sismica Coeficiente Sismice C

Zonal 0.10
Zona 2 0.25
Zona 3 0.35
Zona 4 0.45

Nota. Fuente: RNE Norma E 080

A cada zona se asigna un factor Z segun se indica en la Tab®a BSté
factor se interpreta como la aceleracion maxima horizontal en suelo rigido con
una probabilidadle 10 % de ser excedida en 50 afos. El factor Z se expresa
como una fraccion de la aceleracién de la graveadbsd Decreto Supremo N°
0032016 Vivienda
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Figure 39: zonas sismicas
FuenteDecreto Supremo N° 002016Vivienda

Como se puede ggriar los expertos nos explicaron puritoportantes
gue se deben de tener en cuenta para el disefio de un museo de sitio, como es el

contexto, forma, funcion y criterios espaciales.

Continuandaen el enfoque a los resultados obtenidos, se tomara a la variable
interviniente que el piedl, para realizarlo e investigarlo mas a fondo a través
de preguntas planteadas a nuestros especialistas sobre el tema. La informacion
registrada en la siguiente tabla, beneficiara a tal manera de saber que tal (til,
necesaria y economico resulta trabajan @ste material, que es uno de los

materialeson las que cuenta la zona.
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Tabla 24
Entrevista a Especialistaonstrucciones de piedra como un sistema alternativo

EXPERTOS RESPUESTA
La piedrase ha utilizado desde la antigiedad y e

material que no se ha dejado de utilizar, se pt
ESPECIALISTA 1 . . :

utilizar como material decorativo, estructural co

materia prima, para la obtencion del cemento. |

una diversidad dautilizaciones de la roca en

construccion

Como un sistema alternativo en construccion alo
se refiere a viviendas y construcciones en gener.
ESPECIALISTA 2 , ; , ,
piedra, podria darse, el gran inconveniente es la |
econdmicaen algunas zonappr la carencia de la
canteras adecuadas ques permiten extraer ur
piedra resistente durable a los diferentes age
climatologicos y a las diferentes cargas que pue

generarse durante su construccion.

Nota. Fuente Entrevista a especialista

Tabla 25
Entrevista a especialistaVentajas y desventajas tiene una construccion de piedra
EXPERTOS RESPUESTA

La piedra le da un aspecto agradable a la estructura, :
latecnologiaguese utilicees resistente comoualquier otro
material,si tenemos un muro de piedra es tan resistel
un muro de concreto. La roca como cualquier otro mat
se destruye cdos agentes climatoldgicos la lluvia el hie
ESPECIALISTA 1 el grado de absorcion la capilaridad que pueda tener ¢
variacion de la temperatura se dilata y se contrae y ¢
fisurando uno de los problemas que se tiene es ¢
aminorar o mitigar el proceso de efside la roca o di

materializacion de la roca es un problema que esta la
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en todos los monumentos histéricos. En Cajam
tenemos las iglesias que se estan destruyendo r
encuentra una tecnologia adecuada de intervencion
roca para que no avem su destruccion , pero ahc
podemos encontrar algunos materiales alternativos q
pueden impervializar, se puede inyectar incluso a la

para para disminuir su destruccion.

Una desventaja es que la piedra es material caro \yeke
usar la piedra traquita que tiene otro inconveniente
ESPECIALISTA 2 P quita 9

requiere de aireacion, proteccion a la humedad y no e

roca tan consolidad como el granito u otras.

Una ventaja es que tiene gran resistencia en compar
con otros sistemas estructuralest, ejemplo, con el adok
gue solo resiste 12kg por centimetro cuadrade
comprension, en cambio la piedra tiene mayor resiste
A 1500 Em2 en Cajamarca

Nota. Fuente Entrevista a experto

Tabla 26
Entrevista a Especialistacondiciones debe cumplir una construccién de piedra
para su pleno funcionamiento

EXPERTO RESPUESTA

La altura es un problema a vencer no puede ser mu
alta, porque al grado de levantar los elementos van
ESPECIALISTA 1 hacer que el elemento no solo trabaja con prensién
también a flexion y la roca no soporta mucho a flexi
o traccidn, pero si soporta muy bien a la compresiér
luego debe tener un proceso constructivo bueno de

buena calidad.
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Primeramente tener un adecuado comportamiento ¢

unidad ,resistir a los efectos de compresion , flexion

ESPECIALISTA 2 ,cortante y como conjunto debe cumplir a las

condiciones de humedad debe resistir a los efectos

sismicos y mas en un pais como es Peru que tiene .

sismicidad y en Cajamarca ubicarnos en un zona

sismica 3 que es unas zona de alta sismicidad con

aceleracion sismica de 0.3g.que se puede dar.

Nota. Fuente Entrevista a experto

Tabla 27

Entrevista a EspecialistaEcondémica en una construccion de piedra

RESPUESTA

RESPUESTA

ESPECIALISTA 1

Depende donde se plante el proyecto,
Cajamarca hay mano de obra calificada
labrado de piedra y también asentado
piedra, sin embargo, en otros lugares ¢
problema se acentla puede ser mas drés
imperante, pero en Cajamarca no existe

problema construccién con piedra.

ESPECIALISTA 2

La piedra es material muy caro por ejemplc
Arequipa se usa la piedra sillar pz
edificaciones como bloques o como unida
y lo trabajan de manera similar a la albafie
confinada y la piedra e3astante costosa ¢
Cajamarca puede ser, se usa de manera ct
en comparacion con las construcciones

ladrillo o adobe.

Nota. Fuente Entrevista a experto
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Tabla 28

Entrevista a especialisfigproteccion de la piedra contra agentes que la
deterioran

RESPUESTA RESPUESTA

Hay que protegerla con sistemas arquitectonicos
protegerlo, por ejemplo: al muro para protegerlo d
lluvia, hay que darlaina alera grande para que
caiga cerca al muro. Y en la cimentacion habria
ESPECIALISTA 1 ponerle un aislante de la napa a friatica para qt
agua del subsuelo no ascienda hacia el muro
capilaridad. Si ya es eminente la presencia del agt
una construcciémle piedra habria que utilizar alg

adictivo,plastificanteque que lo imperial icé a la ro

En Cajamarca se pueden ver en las construcci
antiguas, que el agente que deteriora, es la hum
luego el efecto es que se degradan interiorme
Entonces hay muchos adictivos que mejoran
ESPECIALISTA 2 comportamiento. Hay un adictivo muy importante,
la pieda liquida que se introduce al ndcleo de
piedra, se inyecta este adictivo de tal manera
consolidad la piedra por el interior es uno de
adictivos que se ha usado en el cuarto de res.
adictivo exteriores, que se usen hay que ser
cuidadososporque en el caso de Cajamarca er
piedra traquita de origen volcanico estas requiere
aeracion son bastante porosas por ejemplo : ¢
coloco un esmalte va proteger por un tiempo la f
exterior pero va generar una degradacién a i

plazo.

Nota. Fuente Entrevista a experto
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Tabla 29

Entrevista a especialistala piedrai comportamiento estructural

RESPUESTA

RESPUESTA

ESPECIALISTA 1

ESPECIALISTA 2

La roca fundamentalmente soporta esfasrale
comprension, pero no tias ni de flexion, por
ejemplo: los techos de las iglesias de Cajamarc
son horizontales son en cupula, béveda y en
porque esas formas hacen que la roca trabe
comprension, entonces soporta bien esfigerde

comprensiémmas no dé tragn ni de flexion.

Esto va depender mucho de la configurac
estructural como yo hago la arquitectura de com
haga los amarres entre muro y muero , la cantide
muros que tenga de la densidad de muros
depender meho del comportamiento estructural de
configuracion que tenga, arquitectdnica vy

ubicacioén de los amarresgusa algn montero pal

unir una piedra con la otra

Nota. Fuente Entrevista a especialista.
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Tabla 30
Entrevista a especialistacertificacion de calidad para las construcciones de

RESPUESTA RESPUESTA
Hay una norma estructural E.30 y la E.060 estas no

especifican fundamentalmente las condiciones
materiales estructurales, en Perd no existen nin
ESPECIALISTA 1 _ _
norma para la roca como material de construccion, pe
existe las normas europeas como son la norma D

UNE.

En el Perd no existe ninguna norma en construccior

ESPECIALISTA 2 piedra a nivelnternacional no sabria decirte.

Nota. Fuente Entrevista a especialista

Tabla 31
Entrevista a especialistaestado actual del centro arqueologico
EXPERTO RESPUESTA

Es muy factible y haguficiente motivo le darle un valc

ESPECIALISTA 1 agregado a esta zona arqueoldgica.

Seria interesante plantear un museo de sitio en
ventanillas de Otuzco no solo porque hay sitio
ESPECIALISTA 2 _ _ _ _
arqueoldgicos gio zonas aledafias existe zoftesles
importantesayudaria mucho para el turismo de la

Zona.

Nota. Fuente Entrevista a especialista.
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PROPUESTA ARQUITECTONICA:

fiDisefo arquitectonico de un Museo de Sitio utilizando la piedra como elemento
integrador del contexto de Ventanillas de Otuftajamarce20170

La presente tesis muestra el disefio arquitectonico Meiseo de Sitio utilizando
la piedra como elemento integrador del contexto de Ventanillas de Qiozso, nivel
econdmico bajo, su solidez estructural, y por la compatsailicbn el contexto. Esta
resuelve la faltale identidad cultural que esta atravesando el centro arqueoldgico.
El proyecto surge por la necesidad de crear un museo con las caracteristicas adecuadas
de especialidad e infraestructura para la promocién dettarcorporativaen el centro
poblado de ventanillas de otuzco, ya que no cuenta con ningun establecimiento en la
actualidad cuentan con los requerimientos minimos y necesarios para potenciar el
valor cultural de la zona.
El proyecto se encuentra planteaoun lugar estratégico con vistas hacia el centro
arqueoldgico, integrandose al contexto, ya que es colindate con el proyecto propuesto
El proyecto se ubica en la carretera que vin€ajamarca.
Descripcién funcional del planteamiento
Detalle de ingreso
Ingresoprincipal: se accede por la av. principalarreteraCajamarca, cuenta con un
ingreso secundario por la carretera que va a cumbe-reagecialmente es para el
estacionamiento y personal que trabaja dentro del museo
Programacion arquitectonica
Para la realizacion da programaciérarquitecténicay requerimiento de ambientes
se ha llevado a cabo una recopilacion de fuentes como es la entrevista a usuarios,
fuentes tedricafibros, tesis, andlisis deasos)y deacuerdo a la norma en el RNE
Ambientes para el Museo de Sitio:
Zona de ingreso

- Ingreso principal.

- Boleteria

- Caseta de seguridad

- Control de personal
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- Recepcion y guarda ropa
- Estacionamientd

- Estacionamiento 2

Zona administrativa:
- sala estar
- Secretaria
- Shhl
- Shh2
- Salade reuniones
- Oficinadel arquedlogo
- Oficina 2
- Oficina3
Zona complementaria

Restaurante
- control
- vestidores mujeres
- vestidores hombres
- almacén 1
- almacén 2
- almacén 3
- depdsito de basura
- depdsito de limpieza
- alacena
- lavado
- cocina
- barra
- bateria de bafios
auditorio
- sala estar

- camerino 1



- camerino 2

- control

- bateria de bafios
Zona de investigacion

- laboratorio

- sala de conservacion

- sala de restauracion

- sala de investigacién

- almacén general

- bateria de bafos
Zona de exhibicion

- sala de exposicion 1

- sala de exposicion 2

- sala de exposicion 3

- sala de interpretacion

- sala de proyeccion

- almacén

- cuarto de limpieza

- bateria de bafnos

Zona de servicios generales

- cuarto de maquinas

- sub estacion éttrica

- cuarto de herramientas
Minusvalia y Seguridad
el proyecto, esta pensado también en la persona minusvalida o (discapacitadas)
incluyendo a aquellas que tengan deficiencias fisicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras puedan
hacerlo en igualdadedcondiciones. Es por ello que se tom6 en cuenta a
aquellas personas, donde el objetivo es que puedan acceder a todos los
ambientes del museo por ello encontramos las rampas y ascensieressyar

de los discapacitados.
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Zonificacioén:

El proyecto cuentaon 6 zonas:
Zona de ingreso

Zona administrativa

Zona complementaria

Zona de investigacion

Zona de exhibicion

Zona de servicios generales

Zonificacion General

oot][Estiuctura aldmbrica 2D] ANy

,
—] . - B2
- = B
Zona Investigacion — ———
’ H‘ : i
Zona de i} ' e
Servicios = = (D O W%
Generales
= L1574
2 Cm P -
' = »

1 Ingreso Principal

Figure 40:zonificacién general

Fuente:fuente propia
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Zonificaciéon Primer Nivel

srica 2D]

Ingreso Principal

Figure 41:zonificacion primer nivel
Fuente:fuente propia

Zonificacién segundonivel

ior][Estructura alambrica 2D]

Figure 42:zonificacion segundo nivel
Fuente:fuente propia
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Cuadro de Afinidad

AMBENTES

Ingreso princpa
boleteria
Casetade
seguridad
Recepcian
guardarrapa

e tacionam iento

sala estar

auditaria

Oeficinal

Oefcina?

Oeficina ded
amuedloga

tapacn

Sala de reuniones

SHH1

SHH2
restaurante
bateria de bafios
general

Salal

Sala2

,_
[w]
o
[=]
=

Sala3

Salade
proyecdanes

depasita
Areasverde
Epci de agua

labar atorio

Sdade
arquedloges

akmacén

Araa de

ConBErvacan

Deposita general

Oficina ded persana

Figure 43:Cuadro de afinidad
Fuente:fuente propia

SUMATORIA

12+2+4+12+6+5+2
6+12+6
2+6+4+4
12+6+4+4

12
2142+3+12+1
2+16+18
3+21+10
5+6+16
4+18+10
6+6+3
1+9+10

48

39

10+3

18+18

9

10

Figure 44:listado general
Fuente:fuente propia

JEARQUIA
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Diagrama de Integraciones

DIAGRAM AD EINTERIKINES SI3

zDs \

/N

N
sm\

sL1 AL

ET

IP,/——1¢cs

Figure 45:diagrama dénteracciones
Fuente:fuente propia

Flujograma

SI3

ZDS

/ : \ I

SL1 AL

AC

N
TP < RS \ _
ET
IP ——— cs

Figure 46:flujogramas
Fuente:fuente propia
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El proyecto estd compuesto por un volumen compacto que tiene como
conceptualizacién lasentanillas de otuzco, generando una diversidad de
juegos de alturas en los techos, en las fachas princip&lastdezadola piedra
tipica de la zona teniendo una tipologia directa con el cangueoldgicoel
55 % del museestaconstruidode piedra, el ingresoprincipal seapreciara
la andeneriancaica y muros de piedra que se esta conceptualizando en el

proyecto.

Figure 47:fachada principal
Fuente:fuente propia

Figure 48:Elevacion Principal

Fuente:fuente propia

76



Figure 49:Elevacion lateral

Fuente:fuente propia

Figure 50:Elevacion posterior

Fuentefuente propia
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Figure 5L:vista 3d

Fuente:fuente propia

Figure 52:Elevacion lateral 2

Fuente:fuente propia
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Figure 53.vista de 3d

Fuente:fuente propia
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Figure 54:vista de 3d museo

Fuente:fuente propia
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Figure 55.vista de 3d museo

Fuente:fuente propia

Figure 56:vista de 3d

Fuente:fuente propia
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IV.  ANALISIS Y DISCUSION

Lo que en este capitulo se conocera, sera parte de la investigacion en
la que se interpretard y generara un adecuado andlisis y sintesis de la
informacion obtenida a consecuencia del desarrollo realizado sobre el tema que
se propone siendo este el Diseffquitectonicade un museo de sitidilizando
la piedra como elemento natural del contexto de ventanillas de oflzo.
esto se basara de acuerdo a la metodologia registrada, siendo esta descriptiva, y
considerando puntos como antecedentes, marco coatgpedrico; y en base
a resultados obtenidos segun lo redactado en el capitulo previo.

Se considerard también un objetivo adicional como es el del planteamiento y
elaboracionde un método de investigacion que abarque mas puntos, teniendo
asi el desaallo de un analisis formativo y razonable; que ayude a una mejor

captacion y recepciéon de conocimientos del tema que se lleva a cabo.

Siguiendo a partir de la investigacion realizada en campo, se exhibiran
los siguientes desenlaces. Teniendo como primer punto el desarrddo de

variable de estudio que es disefio arquitecténico de un museo de sitio

1. Setoma como primer objetivo el po@eralizar el mejor emplazamiento
de acuerdo al contexto del estado actual urbano dondmalszarael
disefioarquitectonicade un museo de sitio érentanillasde Otuzco
Cajamarcags porello que losresultado obtenidosn este punto nos
indican que como principal caracteristimndada por expertass que
debe tener un acceso directo a partir de un via principstiayambién
debe tener una vinculacion directa con el centro arqueol6gico
contribuird en muchos aspectasmomento de la construcciéon y el
disefio de este proyectsi como o mencion&havez y Abelardo
(2009, en la que hablan de que el contexto es un punto importante a
tomar en cuenta , pues tanto la arquitectura , el disefio y la construccion
de una edifiacion va a depender en parte en qué contsgt@sta

desenvolviendo , ya que s®nsideraa la direccién que va tomando la
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ciudad al momento de crecer demograficamenteigténsidad de la
urbanizacionEn este caso el autor nos hace referencia al crecimiento
de la cuidad punto importante que se tomé en cuenta el disefio del museo
desitio. SegunMartinez (2005), en sucontexto. elisitante se siente
atraido no solo por razones de orden cultural gitalr el silencio del
campo la ausencia de aglomeraciones humana y efectos consecuentes
del ritmo de vida urbanarngspirar elaire puro favorece la eleccion de

un publico que puede tomar el museo como descanso contrapuesto a la
voraginecotidianaasi como stimular su sensibilidad deseo de ampliar

su cultura al ofrecerle una actividad. que armoniza el placer de la
naturaleza con la sabiduria que los hombres han sabido extraer de ella.
y otro punto a respetar vendrian a ser el uso de suelo que pueden llegar

atener los terrenos que rodearian al edificio.

El segundo objetiveexpresado para la elaboracion del proyecto, es
identificar al usuario que se esta consideradentro del planteamiento

del disefio arquitectonico de un museo de ,spi@puestaen las
vertanillas de otuzcocentro poblado dBafiosdel Inca la cual, segun

la investigacion procesada y las respuestasgidas, obtuvo que las
personas necesitan un equipamiento que brinde las condickones
informacion necesario para fortalecer sus conocimientos sobre museo
de sitio, y estos a su vez pueden ser puestos utilizados por los
pobladores del mismo lugar donde se pretende realizar el proyecto , que
tengan conocimientos sobre museo de sitio yedgomas que quisieran
obtener una mayor informacion sobre este teo@mo se puede
identificar con su cultura saices siendo este un tema que viene desde
anos atrds como lo mencionaRicardo Ernesto Chavez, Yamil
Abelardo (2007).Endiversos comentariasondenos indicacomoseria

un museo de sitio El museo es una institucion permanente, no lucrativa,
al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al publico, que
adquiere, conserva, investiga, comunica, y principalmente exhibe los

testimonios materias del hombre y su medio ambiente
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3. Como tercer objetivola base de investigacién respondera a la
dimensioms del planteamiento de disefio arquitecténico que se debe
considerar en la realizacion del proyecto de investigacion que se esta
desarrollando, es en este punto donde se tognazaentacuéles son las
caracteristicas formales que debe dataocada espazidentro del
disefio arquitectonicogomo se debe iluminar cada sala y como debe
realizar el recorrido de cadauarig como bien se fue obteniendo de las
respuestas brindadas, se considera que la feema a basar de acuerdo
a la funcién que se reali@n cada espaciel temade la iluminacion
natural y artificiaJ del museade sitio las exhibicién yexposicionde
objetosvaliosos,se tendra en cuenta glaeiluminacionartificial seria
primordial por el tema del cuidado de piezaBosasque no deén ser
iluminadas por iluminacidonatural. Erel temaexpiaciones al aire libre
secontaracon iluminacion natural. Teniendm cuenta en el concepto
de la volumetriay que lectura debeeflejar para el usuario, siendm
punto importantéa integracién decontextodel centroarqueoldgico de
ventanillas detuzco, erel proyecto. En el casanalizado de I€ASA
DE PACHACAMC, larespuesta del arquitecto frente al lugar fue la de
enterrar la casa en el cerro. Tratando de crear un dialogo equilibrado
entre la arquitectura y el paisaje. Donde las relaciones de fuera y el de
adentro se convirtieran en una interpretacién constamdenagterialidad
de la obra apreciando a través de la luz y la oscuridad el sentido de
proteccion y el albergue de la casa. Aprovechamiento de la altura de los
morros para las visuales integrandolaaltesto. En el musete sitio se
integrarala piedra ntural del contexto, teniendo una visual dehtro
arqueoldgico ventanillas, donde se refleje identidad y contexto en la

forma del proyecto.
4. En el cuarto objetivo se matizara los requerimientos de ambientes que se

establecen segun la funcion que se readic estos; para asi poder tenerlos

de manera clara y precisa, y no generan ningun cruce de ambientes, que se
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perjudicarian uno al otro, en este punto tambigéaEpcionaratos aportes
segun las respuestas obtenidas de las entrevistas como tendremos que para
saber los ambientes requeridos en el satoventanillas nos debemos

guiar de normativas como lo son la Norma A DJ&rquitectura ,

Como segundo punte dara curso al desarrollo de la variable interviniente que
es la utilizaciorde la piedra del contexto de ventanillasotiezco,y por consiguiente

se hara descripcién de cada dimension indicia en el cuadro de operacionalizacion

1. EIl primer objetivo requerido a desarrollar es el andlisis general sobre el
conforttérmicoque este material tiene o puede llegar a tener, al llegarse a
utilizar en el disefio de un museo de sitio aplicando la piedra, Sagies
(2016)senala quen murode piedra tiene la propiedad de tener giraan
inercia térmicaes decirtiene unagran capacidad para almacenar calor y
cederlo muy lentament&llo ademas se potencia pordog espesores que
emplea son enormds, piedra se utiliza etonstrucciors,para conservar
la temperatura del interior de los locales habitables més estable a lo largo

del dia, mediante muros de gran masa.

En inviemo, durante el dia se calientgnpor la noche, mas fria, van
cediendeel calor al ambiente del logdh piedra es un material sostenible

y ecoldgico la inerciaérmica de la piedréavorecerael confort térmico
delmuseo y el ahorro energético, ya que ayuda a mantener temperaturas
constantes en el interior del museo de si#i@ Conductividad térmica

W/m-K de enerd@ que obtendremos para el museo

2. En el segundo objetivo analizar es el andlisis gersatale elproceso
constructivo, dda piedra comas sucapacidad, funcionamientocomo
seaplicara erel museo desitio de ventanillas detuzco.

En este punto tambiéserecepcionaran loaportes segun las respuestas

obtenidas de las entrevistas a especialiseasonsidera que la piedra tiene
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gran capacidadiene gran resistencia en comparacion con otros sistemas
estructurales, por ejemplo, con ellohe que solo resiste 12kg por
centimetro cuadrado a comprension, en cambipiddra tiene mayor
resistencia, 500 a 2600 kg/ cm2stodependeré de la procedencia de la
piedra calizaen Cajamarca su resistencia es de 1500 kg/cmz2.

- para la utilizacion y conservacion de la piedra sd&gdmes (2005),
es unmaterial de construcciorgue se utiliza principalmente
paracimentacioncomo son muros para paredesjrosde carga arcosy
bovedas pero también como material devestimientpy es uno de los
materiales mas importantes de la construccion anteriormente y hasta hoy
lo sigue siendoPosteriormente, han sido muchos los pueblos que han
usado la piedra como material noble de construccion para obras
importantes: Obras civiles y religgas que fueron construidas con la
intencion de perdurar eternamente. Grecia y Roma supuso un periodo de
esplendr de la construccion en piedra. Para la conservacion de la piedra
existen muchos agentes de deterioro para este entecopilarlos
aportessegun las respuestas de la entrevista a especialista como evitar el
deterioro de la piedra como nos hace referdbsigert , Rosa M, Modesto
Montoto y Jorge Ordaz (199), las fases de limpieza, consolidacion,
proteccion, sustitucion y reposicion como piess etapas a abordar, seguin

el tipo y grado de deterioro.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONLUSIONES:

1. Se analizd6 el contexto y emplazamiento del proyecto que debe
integrarse al centro arqueologico de ventanillas de Otuzco logrando
de esta manerampulsar el desarrollo socioeconémico de los
pobladores de la zona y a la vez repotenciar el valor cultural de la
misma

2. Se identifico al usuario especifico para el disefio arquitectonico y se
determind que los espacios como salas de exposicion temporales y
permanentes son necesarios dentro del disefio arquitectonico de un
museo de sitio ya que dan conocer su riqueza y valor cultural segun
lo requerido por los usuarios y recomendado por los expertos

3. Con respecto a las caracteristicas formales segun recon@ndaci
de los expertos el disefio del proyecto debe adaptarse al contexto
y sus fuerzas naturales existentes manteniendo su tipologia
arquitecténica que identifica a un museo de sitio como se ha

reconocido en los casos analogos.

4. Se establecio que los espacio® garacterizan a un museo de sitio
son; Zona de exhibicién, zona de investigacion, zona administrativa,
zona complementaria y estas deberan adaptarse al uso al uso y a la

ubicacién segun lo analizado en los casos.

5. Se Determina que las caracteristicas ifumaes deberan guardar
relacion con la ubicacion de los espacios y a la vez cumplir con las
areas y medidas minimas para lograr un buen desarrollo de las
actividades que se realicen dentro de estas como se ha identificado

en casos referenciales.

6. Se detemin0d que la piedra se aplicara en el interior, muro de

fachadas y tratamiento exterior para que de esta manera se logre la
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integracion con el contexto existente el cual no solo se vea reflejado
por fuera sino también al interior del disefio arquitectoygcque la
piedra nos ayuda a mantener un confort térmico natural tal cual se ha

demostrado en los casos analogos.

Se concluye que del Disefio Arquitectonico de un museo  de sitio
aplicando la piedra como elemento integrador debe adecuarse al
contexto &istente, a los espacios que caracterizan a un museo de sitio
y a lo requerido por los usuarios. Se desarrollara aplicando la piedra
en espacios interiores, fachadas y tratamiento exterior dentro de los
cuales se tendra en cuenta el ambiente natural c@as éerdes para

armonizar la piedra y el paisaje natural, los muros de piedra a la vez
nos ayudaran a mantener un confort térmico ya que la piedra tiene
propiedades de un aislante térmico natural. El aporte del proyecto
para con el lugar es el de impulshdesarrollo turistico mediante la

difusién de su rigueza cultural autéctona la cual se vera reflejado en

elementos que se integren en el disefio como el agua, folclore y flora.
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RECOMENDACIONES

1. Se recomienda profundizar en itavestigacion con respecto a la
aplicacion ya la colocacion de la piedra dentro de proyectos

similares.

2. Se recomienda que para utilizar la piedra arquitectdbnicamente se
debe ahondar la investigacién en cuanto a la mejor forma de asentar

0 enchapara la piea

3. Se recomienda en la investigacion, indagar el tema de la correcta
colocacién y cual y como deberd ser su mantenimiento y que

insumos utilizar para su conservacion.

4. Se recomienda que la forestacion y tratamiento exterior debe tenerse
en cuenta vegetaaidy el uso del agua pertinente para que no

perjudique la estructura del material de la piedra.
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VIII.
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APENDICE N°01: ESQUEMA DE ARBOL DE PROBLEMAS
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APENDICE N° 02: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DE ESTUDIO

Tabla 1
Matriz de operacionalizacion da variable de estudio.

VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTO
Segun de Gamboa Fuen Esta variable se operacional i Integraciéon armoniosa y agradal 1 Plan de Desarrollo Urban - Cyestionario
(1998, p.1) mediante dirensiones ( con su entorno. normativas vigentes. _ Guia de
se exponen al publico, ¢indicadores, esto posibilité Rigueza perceptiva. 1 Norma a.140 Biene .
forma ordenad: aplicacién de diferentes tipos CONTEXTOy Dominio visual Culturales Inmuebles Entrev's,tas-
,colecciones de objetcinstrumentos para determinar | EMPLAZAMIENTO Conectividad y articulacién con I - Guia de
cientificos requerimientos  arquitectonic espacios circundantes. observacion
histéricos,arquitectonico,: para la elaboracién de un mus Accesibilidad desde todos sitios
rqueoldgico,etnorgraficos de sitio Para ello se estableci6 sin barreras a la movilidad peaton
o de art e pisiguientes dimensiones: Conte:
y emplazanmento, Forma 1 Conceptualizacion Rodriguez(200@)struccion a
Configuracion del espac 1 Tipologia la arquitectura concepto
DISERO ARQUITECTONICO DE arquitectonico, funcion FORMA 1 Orientacion fundamentalgsipc2000):Barc
UN MUSEO DE SITIO usuarios. 1 Ventilacion elona.

ESPACIALIDAD

FUNCION

USUARIOS

1 Asoleamiento
1 Lenguaje Arquitectonico
Espacio dindmico y fluido.

9 Circulacién
1 Relacion entre espacios

1 Calidad y variedad funcional.

1 Turistas extranjeros 965

1 Turistas peruanos 56219
1 Escolares

1 Inicial primaria

1 Secundaria

1 universitarios

1 Opinién expertos

1 Opinién expertos

1 Rodriguez.C(200@)struccio
n a la arquitectura conceptc
fundamentalgsipc2000):Bar
celona.

1 Ministerio de turismo
1 Ministerio de cultura

Nota. Fuente: Elaboracion prop2017
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APENDICE N°03: MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INTERVINIENTE

Tabla 2
Matriz de operacionalizacion de lariable interviniente.
VARIABLE DEFINICION DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES FUENTES INSTRUMENTO
CONCEPTUAL
SEGUNJulianPérez  Esta variable se operacidna 1 Materiales 1 Plan de
Portoy MariaMerino iz6 mediante dimensiones e 1 Capacidad Desarrollo
(2009.P1)Unapiedra indicadores, esto posibilito |. 1 Funcionamiento Urbano,
del latinpetra es aplicacién de diferentes tipo PROCESO 1 Tipos de piedra normativas
APLICACIONDE LAPIEDRA - unasustancia mineral de instrumentos para CONSTRUCTIVO 1 Utilizacién vigentes.
COMOELEMENTO  dura 'y compactiaes  determinar los requerimient 1 Conservacion 1 RNE
INTEGRADOR DEL decir, de elevada arquitecténicos para la
CONTEXTO consistencia. Las aplicacién de la piedra comc 1 Temperatura Pesantes
piedras no son elemento integrador del CONFORT 1 Ventilacion MoyangM.(2012) - Cuestionario
terrosas ni tienen contexto. Para ello se TERMICO 1 asoleamiento confort térmico er - Guia de Entrevistas.

aspecto metalico y
suelen extraerse de
canteras, que son

establecidds siguientes
dimensiones: Contexto y
emplazamiento, Forma,

explotaciones minera: Configuracion del espacio

a cielo abierto

arquitecténico, funcion y
usuarios.

el area social de
una vivienda
unifamiliar en
cuencaEcuador(
Tesina previa a |
obtencién del titulc
de Disefio de
Interiores,
Universidad de
Cuenca facultad d
Artes Escuela d
Disefio).( Cuenca
Ecuador 2012)

- Guia de observacion

Nota.fuente:Elaboracién propi2017
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APENDICE N° 04: GUIA DE ENTREVISTA

ENTREVISTA : VARIABLE DE ESTUDIO MUSEO

Expertos

Nombres

Ocupacion :

: Arquitectura
: - Miguel Angel Ventura Acevedo
- Patricia Silva Carranza

Arquitecto

ESTADO ACTUAL URBANO

1.

Considerando eEstado Urbano Actual de ventanillas de otuzco

¢ Considera Ud. se pueden utilizar estos terrenos y de manera se
interverdria para la elaboracion de un museo de sitio utilizando la
piedra como material de construccion?

USUARIO

2.

En base a su expeniga laboral, ¢ Cuales son los tipos de usuario que
formarian parte al realizarse la elaboracion del Disefio Arquitectdnico
de un museo de sitiy que funciébn cumpliria cada uno de éstos?
Explique

¢ En qué nos beneficia el analisis del contexto para el disefio

arquitecténico de un museo de sitio?

¢,Cuales son los criterios funcionales a tener en cuenta en el disefio
arquitecténico de un museo de sitio? ¢ Por qué?

¢.Cuales son los criterios formale®ndr en cuenta en el disefio
arquitectonico de un museo de sitio? ¢ Por qué?

¢, Cudles son los criterios espaciales a tener en cuenta en el disefio
arquitecténico de un museo de sitio? ¢ Por qué?

¢, Cual es la relacion entre proyecto arquitectonico y el contexto

urbano?

96



APENDICE N° 05: GUIA DE ENTREVISTA

Especialistd : Estructuras

Nombre : Miguel AngelMosquéra Moreno

Ocupacion : Es maestroen Estructuras Universidad Nacional de

Cajamarca

Especialista 2 : Estructuras

Nombre : Héctor Albarino Pérekoayza

Ocupacion : Decano de la Facultad de Ingenieria UNC

ENTREVISTA : VARIABLE INTERVINIENTE LA PIEDRA

1.

¢, En base a su experiencia profesional, qué opinién tiene usted sobre las
construcciones de piedra como un sistema alternativo?

¢, Qué ventajas gesventajas tiene una construccion de piedra?

¢ gqué condiciones debe cumplir una construccion de piedra para su pleno
funcionamiento?

¢, Qué tan econdmica es una construccion de piedra frente a otros sistemas
constructivos?

¢, Como se protege una constida de piedra contra los agentes que la
deterioran?

¢la construccion de piedra presenta un adecuado comportamiento
estructurales?

¢ Existe alguna norma o certificacion de calidad para las construcciones de
piedra? ¢ Cual es la mas recomendable en este cas

¢ Viendo el estado actual del centro arqueologico ventanillas de otuzco,
considera que es factible plantear un museo de sitio?
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APENDICE N° 6

1-. ENCUESTA AL USUARIO PERMANENTE: Dentro de ello se
encuentran los estudiantes escolares, estudianiesrsitarios y docentes que
utilizan el establecimiento en funcién a sus necesidades.

ENCUESTA N° 01
Esta encuesta tiene por finalidad evaluar a los usuarios acerca de su percepcion
respecto a los servicios que ofrece un museo de sitio y que tan ingpedda
utilizacion de esta en el centro poblado OtuBedios del Inc&CajamarcakEsto
nosayudaraa sabercuélessonsusrequerimientoy aplicarlosen el disefio de
un proyecto arquitecténico. Por ello te pedimos que leas detenidamente las
preguntas yas contestes de acuerdo @&xperiencia.
EDAD: 8-1Bafios 16-25Jafios 26-50afios 51- Anhas
FECHA: SEXO: Femening ) Masculino(
) Indicacion: Por favor responda el presente cuestiordeiacuerdo a su
criterio. Marque con un X sobre la letra dedapuesta que usted crea

conveniente.
(g) ¢ Cuédl es su nivel de educacién?

() primaria
(b) Secundaria
(c) Superior no universitario

(d) Superior Universitario

¢, Qué tipo de actividades realiza frecuentemente?
(a) Culturales
(b) Recreativas
(c) Laborales
2.- ¢ Como considera usted ladentidad cultural en la ciudad de Cajamarca?
(@) Muy bueno
(b) bueno

(c) regular

98



(d) malo
(e) Otros

3.- ¢ Durante el afio 2017 has visitado el centro arqueoldgico ventanillas de
otuzco Cajamarca?

(@ si
(b) a veces
(¢) no

4.- ¢ Como considera usted la idea de plantear un museo de sitioarCentro
Arqueoldégico Ventanillas de Otuzco?

(@) Muy bueno
(b) bueno

(c) regular

(d) malo

(e) Otros

5-. ¢Enla lista mencionada que museos haz frecuentado en la ciudad de
Cajamarca ?

(a) Museo Argueoldgico Horacio Urteag&niversidad Nacional de
Cajamarca

(b) Museo Botanicdderbario- Universidad Nacional de Cajamarca 7

(c) Museo de Arte Religioso del Convento San Francisco

(d) Museo de Geologia y Edafologi#dniversidad Nacional de Cajamarca
(e) Museo de ZoologiaUniversidad Nacional de Cajamarca

() Museo Entomolégice Universidad Na@nal de Cajamarca

(9) Museo I.S. P. Hno. Victorino Elorz Goicochea

(h) Museo Kuntur Wasi

(e )Otros

6-. ¢ Cree usted que las autoridades estan ayudando a promover la identidad
cultural del centro arqueoldgico ventanillas de Otuzco?

(d) si

(e) no
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7-. ¢ realiza visitas demuseos de sitio?

[ ] sSi [_INo

a) Artistica (teatro, muasica, arte, etc.)

b) Intelectual (lectura, investigacion, informacion)
c) Practica (manualidades, tejidos talleres etc.)
d) Exhibicion

e) otros

9-. ¢ Qué actividades le gustaria que brinde el museo de sitio@&uzco?
(a) salas de exposicion
(b) teatro
(c) taller permanentes
(d) conciertos de musica
(e) espectaculo de danzas
() encuentros culturales

(9) otros

10- ¢ cada cuénto tiempo te gustaria que se realicen las actividades?:

( ) Diarias ( ) inter diario ( ) fines de semana

11- ¢ Cudl seria tu horario de preferencia para el desarrollo de estas
actividades?

(@ manana
(b) tarde

(c) noche
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10- Comentarios y/o sugerencias.

iGRACIAS POR TU COOPERACION!
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IMAGEN FACHADA PRINCIPAL

DATOS GENERALES:

Fuente: Elaboracion Propia

T UBICACION DEL PROYECTO:

Lambayeque

1 DIRECTOR DEL MUSEO: Dr. Carlos

Wester La Torre

 DISENO A CARGO DE: Celso pradd

Pastor, Gonzales

1 DISTRIBUCION DE AREAS:
V Area Terreno1114n?
V Area Construida600nt

V Pisos: 2isos
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FICHA N° |

02

ANALISIS

IMAGEN DE ANALISIS

I. ANALISIS CONTEXTUAL
1.1.CaracteristicasFisicas.
1.1.1. Ubicacion y Localizacion:

1.1.2. Contexto Geogréfico:

Imagenl: Ubicaciéon y Contexto Geografico

se ubi@a en la provincia de Lambayeqgdes. Huamachuco S/N.
Durante los 40 afios funciond en la calle Dos de Mayo; en 1965 !
muda a la calle Huanuco, a un moderno edificio de cuatro pisos. Tie
400 piezas de oro en exhibicion. Inaugurado en 1966 y esta ubicad;

dos cuadras del parque principal. Nace como fruto de la lab

Pinog

Los Geranjog

investigadora de 48 afios del peruanista Enrique Bgunin

Su entorno inmediato dehuseo brunigse encuentran los siguient
equipamientosel hospital Belén de Lambayeque, tumbas reales de 4
la universidad nacional Pedro Ruiz Gallo es una zona de equipam

educativos y culturales

Accesibilidad:
Al museo de sitio se accede por la av. Humachuco y Emiliano Nini

una zona muy trascurrida por trasporte publico como privado.

<
Bolognesi Iy ]
v 2 &
S 2 S
5 T 5
S Q
S Unidos
Grau Grau & Pascual Saco 4 fidos
& i Hospital Belen
o de Lambayeque
® S P'C'Q'(’so
& an Martin Andreg A
= Veling Ca‘ff'res
Bolivar Bolivar %
1 Museo Arqueolégico L.+ SN
T Nacional Brining = sy
s
a <
& o Tumbas Reales de Sipan &
o Nino Emiliano Nino =
gmilian Leandro Pastor o
s Antonio Monsalve Baca
Av Juan XXIII 2
Universidad &  Manuel Seoane
Nacional /&
Pedro £  Calle Juan Fanning
Ruiz Gallo, -7 Lambayeque
Google! D) Monjoy, Map data ©2016 Google
imagen2: Accesibilidad

Fuente: Elaboracion Propia
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FICHA N° | 03

ANALISIS IMAGEN DE ANALISIS

Imagen 3: Asoleamiento

1.2. Caracteristicas ambientales
1.2.1. Asoleamiento:

Para el asoleamiento d&d tomo en cuenta que las piezas exibidas no

tenr conctacto con el sol es por ese motivo que es volumen compact(

Se puese apreciar &s imagenes,
1.2.2. Orientacion:

El proyectoha sido ubicado estratégicamente y esté@ntadode este ¢

oestequedando ldachadaorincipal del proyecto orientada al suesesta

en la cual se encuentran cubierto sin ningun tipo de iluminacién natt

LOSA ROIJIZA
DE 25X25 cm

Fuente: Elaboracion Propia
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FICHA N° \ 04
IMAGEN DE ANALISIS

ANALISIS
Il. ANALISIS DEL PROYECTO ARQUITECTONICO

2.1.ldea Rectora: Imagen4: Idea Rectora

se baso en la arquitectura precolombésobriedad

desuvolumetriaja fluidez ensupropuestaspacialy S
la combinaciérde motivosprehispanicos
conelementogontemporaneosonviertena este

proyectoenun referentedela arquitecturanoderna

peruana.

CORTE B-8

2.2.Partido Arquitectonico:

siendo el primer museo construido con aporte integr Imagen-5: Partido Arquitectonico
gobierno alemaneste edificio alberga mas de 14
piezas arqueoldgicas pertenecientes a cull
comoLambayequeMoche, Chavin, Vicus y la socied;
Inca.La sobriedadde su volumetria,la fluidez en su
propuesta espacial y la combinacion de motivos
prehispanicos con elementos contemporaneo

convierten a este proyecto en un referente de la

arquitecturanoderngperuana.

Fuente: Elaboracion Propia
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05

ANALISIS

IMAGEN DE ANALISIS

2.3.Métodos deAplicacion del Sistema en el Caso Analizado.
2.3.1Analisis Formal
2.3.1.1. Analisis Volumétrico

V Eje compositivo:

El programa del edificio se desarrolla@ratro nivelescuyasareasde
exposiciénse organizanalrededor de un espacio central, el cual
funcionaba en eldisefio original como un ducto que perm
unaadecuada ventilacion e iluminacion naturalirérior del proyectd
la museografia se encuentra estratégicamente empotrada en la
manera de vitrinas, permitiendo tener espacios y circulaciones

V limpias_Jerarquia de Volumen:

El volumen que tiene mayor jerarquia es la zona de aalesiposicion
tiene como principal volumema este sector, y asi se aprovecha
ubicacién de los paneles fotovoltaicos por ser este volumen monur
y es apropiado para taptacion solar durante el dia

V Descomposicién Volumétrica:

Realizando la descomposicion volumétrica el proyecto esta definid
dos volumenes:Conformado por primas rectangulares. Este tipd
volimenes son utilizados en mayoria por este tipo dedanci

Imagen 6: Jerarquia de volumen

TOCALD (LE TEMEN LA FUNCEN DF SALAS D BOSOEICON

Fuente: Elaboracion Propia
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V Relaciones Formales:

Esta composicion tiene relaciones de adicion y sustraestor
permite que en ciertas partes sea el volumen pesado y €
mucha mas ligero.

V Elemento Organizador:

v El programa del edificio se desarrolla@matronivelescuyas

areas de exposiciénse organizaralrededor de un espacio
central el cual funcionaban el disefio original como un dug
gue permitia unadecuada ventilacién e iluminacion natura

v Caracteristicadel Volumen:
El volumencompacto, por el tema de la iluminacion que

Imagen 8: Elemento organizador

debe ingresar tan fuerte hacia el museo, para no malogr
piezas del museo

Vv Simetria
La composicién es asimétrica tanto transversalmente (
longitudinalmente ya que esuna composicion lineal y tien
volumenes de diferente proporcién los cuales tambié
diferencian en el material y acabado constructivo.

Imagen 9: Caracteristicas del volumen

Fuente: Elaboracion Propia
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07

IMAGEN DE ANALISIS

2.3.1.2. Anadlisis Funcional.

v Eje Espacial
El programa del edificio se desarrolla@matronivelescuyasareas
de exposicionse organizaralrededorde un espaciocentral el cual
funcionaba en el disefio original como un ducto que peri
unaadecuada ventilacion e iluminacion natural. irkérior del
proyecto la museografia se encuentra estratégicamente empoti
la pared a manera de vitrinas, permitiendo tener espaci
circulaciones limpias.

Se planted solo un ingreso hacia el tesrexparte un segundo ingre
hacia el museo. Espacios libres y la comodidad para los visitant
bafios hacia la entrada Se plante6 una comisaria para la seguril
museo y un bloque para la administracion del museo.
centro de todo el espacio para poder apreciar mejor las piezas
nivel uno cuenta con nueve ambientes el ingreso principal un Ha
nos distribuye al auditorio Walter Alba Alba, un gran espacio utiliz
para las reuniones y ceremonias quendai el museo para Ic
visitantes, la sala temporal donde se exhiben las piezas del mus
amueblada de vitrinas. Y maquetas de las culturas, también cuer
un archivo, corredor siendo a la circulacion del museo. sa|

exposicidén y un hermoso espede agua a vista de todos los usual

@ PLANTA 02

]

PLANTA 01

Imagen 10:Espacios Organizadores

<D

PLANTA .01
0L NGRS

Turista
Administrador
investigador

06 | L
| 5% Moo wrc i Asn
|

Imagen 11:Espacios Abiertos y Cerrados

Fuente: Elaboracion Propia
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Los espacios exteriores del museest@an por la presenci
dedistintoselementosrtisticoggquesenutrendela riquezaculturalde
la costanorteperuanalos murales en fachada narran el desemb
de Nayamp, fundador mitico de la cultutambayequemientras qug
una escultura que representa al Tumi (cuchillo ceremonial |
cultura Chimu) se refleja en el espejo de agua del ingreso prirlcp
confluenciade estoselementosmanifiestael espiritude integracion
plasticade la época,en una mezcla que dota de un caracterde
identidadal proyecto.
V EspacioOrganizadores

El proyecto cuenta con un espaeciganizadogue es el espaci
central
que tiene la funciérde circulacién es #@ravésde él que s¢

organizan los deméspacios
Imagen 15
V Jerarquiade Espacios

El espacio de mayor jerarquia es el espacio central ya que
espaciade mayor interaccién por ser un espacio de circulag
este espacio como se encuentra entre volumeeras {in
determinadgeriodo de iluminacién natural,

EspaciosAbiertos yCerrados
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PLANTA .03

0l SALAS DE EXPOSICIONES
02. EXPOSICION (EL CURANDERO)
03. CIRCULACION

Imagen 12:Espacios Abiertos y Cerrados

:

o

o

m

05
0

02

U]

1A

=
PLANTA .04

01. SALAS DE EXPOSICIONES
02. EXPO (LOS PESCADORES)
03, EXPO (EL ALFARERO)

0Y4. EXPO (LA TEJEDORA

05. EXPO (LA CHICHA)

06. EXPO (LA CASA)

Imagen 13:Espacios Abiertos y Cerrados

Fuente: Elaboracion Propia
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2.3.13.
\%

El proyecto cuenta con espacios abiertos y cerrados los es
abiertos permiten a los visitantes sociabilizar y los espj
cerradoguentan con sistema artificial.
Los espacios exteriores del museo destacan por la pre!
dedistintoselementosrtisticogyuesenutrendela riquezacultural
de la costa norte peruanaLos murales en fachada narran
desembarco de Naylamp, fundadomitico de Ila
culturaLambayequemientras que una escultura que represen
Tumi (cuchillo ceremonial de la cultura Chimu) se refleja e
espejo de agua del ingreso principal. confluenciade estos
elementosnanifiestael espiritudeintegraciorplagicadela época,
enunamezclaguedotade un caracteideidentidadal proyecto.
Analisis estructural

La minuciosidacenel detalledelos acabadogs una caracteristiq
resaltante del proyecto. Los revestimientos exterisoase
pepelma color crema, material que realza el volumen princip:
museo. Al interior, la madera y el marmol son utilizapasa los
enchapes de las barandas, escalerayrpsrbajos de los espaci
centrales. El acabado de piso es de losetas de granito, gen
una reticula neutral que complementa los elementos museogt
expuestos.Estructuralmente, el edificio se desarrolla mediar

columnas queoportan y dan lugaa los cuatro pisos d

CIRCULACION EXTERNA

La circulacién externa esta
dada por caminos y veredas
tiene una circulacion lineal

Imagen 14

CIRCULACION INTERNA

|
La circulacion interna
esta dada por escaleras
y hall es una circulacién
lineal

"

Fuente: Elaboracion Propia
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exposiciones. Este sistema permiter@acionde unaplantalibre
guefacilitala circulaciondelasareasexpositivasAsimismo, estay

columnas permiten soportar vigas con un voladizo de me|

medio de largo, otorgandibertad compositiva al volumel
ESOUEMA ESTRUCTURAL
exterior de forma cubica.

(WA

Circulacion principal

ESTRUCTURAS TEL E0FICH DUE PARTEN TESTE EL SEM-STRAD

ESTRUCTURA CONPLE L @ CILUMNAG (L STPCR Y TIOD
L ERFOD

CORTE 8-8

Fuente: Elaboracion Propia "

TOCALD (L TEMEN LA FUNCIN T8 SALAS D BPOEICIN

EDADD CONPLETD (SAAS ED EXPOSCOM.
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IMAGEN FACHADA PRINCIPAL

DATOS GENERALES:

1 UBICACION DEL PROYECTO: a 40km del
sur de Lima, Pachacama, Peru.
1 ARQUITECTO: Luis Longhi

1 DISENO A CARGO DE: Luis LonghiTraverso

1 DISTRIBUCION DE AREAS:
V Area Terrenos,000m2
V Area Construida483m?

V Pisos: 2isos

PR -
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